
铝艺别墅门厂家私人订制

产品名称 铝艺别墅门厂家私人订制

公司名称 兰州安特达建筑材料有限公司

价格 500.00/平方米

规格参数 品牌:汇庭
产地:佛山
尺寸:可定制

公司地址 兰州市城关区滩尖子207号702室

联系电话  18093156050

产品详情

铝艺大门：

产品特征

① 铸铝门，永不生锈，易清洁，外观经久耐看，款式新颖；

② 仿古铝艺，根据传统文化的图案风格，装饰复古效果、不生锈和加强防盗、防爆合体的优质产品；

③ 合金铸造入户门、别墅庭院门、围栏、扶手，百年不生锈，防盗、防压的顶级产品。合金入户门板
采用欧盟板焊接成，门头采用拱型设计与别墅建筑的弓型相得益彰，纯欧式豪华装饰匹配的风格，体现
贵族文化的特征，彰显着至尊华贵。

产品功能

① 有暗铰，暗铰下沉重型铰链，隐形防功能；

② 有高档指纹+密码+机械钥匙三合一锁具，带天地锁点，加副锁点，铸造大拉手美观靓丽，牢固耐新
，门板带掩边砍边避免冬天风从缝隙吹入却让撬门者无缝可入；

③ 有进口锁具，比国内锁具灵活10倍，两锁芯更防盗安全；

④ 加强型铸铝花合金，门具防压、防暴、防下坠，防撬、抗冲击、防破坏性敲打；

⑤ 密封性能好，采取进口回弹胶条；

⑥ 内隔层用加强、加密蜂窝纸板，其防火性能好，抗压功能强；



⑦ 合金门扇带整体压板电脑雕刻成型，门框采用型材组拼，比普通板材折弯组拼加工强度增加数倍；

⑧ 力求不断创新，款式新颖，模具设计完全在同行业一直保持着领先地位；

⑨ 多种掩边防撬设计，锁头全方位加强。

⑩ 合金门扇无缝、无接口、门花雕割成形。铜雕、铝雕、防爆板均匀为整体压板。

现在很多人都开始使用铝艺门，但是如何保养才能让铝艺门的使用期限变的更长，下面就给大家讲一下
铜装饰的保养方法。

   1.铝艺门安装好后，如果要对周围墙壁进行粉刷，一定要先将铝艺门用东西遮掩好。避免涂料沾
到门上，出现表面材料剥落、褪色，破坏产品美观。

   2.铝艺门在使用的时候，不能将太重的东西挂在门扇上，可不要使用尖锐锋利的东西碰、划门体
。开门和关门的时候，注意避免用力太大或者打开角度太大而损坏铝艺门。

   3.春季和冬季的时候，房间要保证有较好的通风，使房间里的湿度维持在适当程度，保证铝艺门
在正常的温度和湿度下，防止铝艺门的金属配件出现生锈，表面出现材料剥落。冬季我们常常会使用各
种取暖设备来取暖，注意这些设备要离铝艺门远一点，防止出现受热变形。

   4.在清洁铝艺门上沾着的污迹时，可以先吹气打湿以后，再拿柔软的布擦拭，避免使用硬布，防
止铝艺门表面被划伤。要是门上的污渍非常严重，可以适量使用中性的洗涤剂或者牙膏等清洗剂，污渍
去除之后要及时擦干净。
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