
天津小猫电线厂 WDZBBYJ低烟无卤环保型电线

产品名称 天津小猫电线厂 WDZBBYJ低烟无卤环保型电线

公司名称 天津市小猫线缆股份有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 天津市武清区自行车王国产业园区丽园道8号

联系电话 022-24300301

产品详情

WDZBBYJ低烟无卤无毒环保型电线。

本产品用于额定电压1KV及以下有阻燃防火要求的石油、化工、电站、地铁、医院、矿山、机场等高层
建筑物等特殊场合的输配电线路，遇火灾燃烧时不产生有毒气体和烟雾。产品执行标准GB/T12706.2-2008
额定电压 1KV （Um=1.2KV）到35KV(Um=1.2KV)挤包绝缘电力电缆及附件IEC60502-2:2005 额定电压130
KV挤包绝缘电力电缆及附件使用特性工作温度导体最高额定工作温度90导体短路温度最高温度不得超过
250，最长时间不超过5秒。安装敷设温度电缆安装敷设温度不低于0计算电缆载流量采用的敷设方式和基
准参数空气中敷设：环境温度40土壤中敷设：环境温度25

业务受理：13902192656，022-24300301

天津小猫电线电缆厂
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