
wb120-wd微摆减速机 货期短 价格实惠

产品名称 wb120-wd微摆减速机 货期短 价格实惠

公司名称 上海丘里机械设备有限公司

价格 450.00/台

规格参数 CHUELY:120
WB120-WD-23-0.55:23
上海:0.55

公司地址 上海市奉贤区庄行镇大叶公路2089号第6幢2004
室（注册地址）

联系电话 021-57575262 13795210981

产品详情

丘里减速机集团，WB85-Y0.37-17微摆减速机，微型摆线针轮减速机

WB100减速机WB100减速机厂家WB100减速机价格WB100 WB65-L-17 WB65-L-11-90w WB65-L-11-90
 WBL65-11-90 WBL65-11-90w WBL65-17   WB120 WB65-L-23 WB65-L-11-120w WB65-L-11-1
20 WBL65-11-120 WBL65-11-120w WBL65-23   WB150 WB65-L-29 WB65-L-17-90w WB65-L-1
7-90 WBL65-17-90 WBL65-17-90w WBL65-29   WB65-L WB65-L-35 WB65-L-17-120w WB65-L
-17-120 WBL65-17-120 WBL65-17-120w WBL65-35   WB65-LD WB65-L-43 WB65-L-23-90w W
B65-L-23-90 WBL65-23-90 WBL65-23-90w WBL65-43   WB65-W WB65-L-47 WB65-L-23-120w
 WB65-L-23-120 WBL65-23-120 WBL65-23-120w WBL65-47   WB65-WD WB65-L-59 WB65-L-
29-90w WB65-L-29-90 WBL65-29-90 WBL65-29-90w WBL65-59   WB85-L WB65-L-71 WB65-L
-29-120w WB65-L-29-120 WBL65-29-120 WBL65-29-120w WBL65-71   WB85-LD WB65-LD-9 
WB65-L-35-90w WB65-L-35-90 WBL65-35-90 WBL65-35-90w WBLD65-9   WB85-W WB65-LD-
11 WB65-L-35-120w WB65-L-35-120 WBL65-35-120 WBL65-35-120w WBLD65-11  WB100减速机
变频技术实际是利用电机控制学原理，WB120微摆减速机，通过所谓的变频器，对电机进行控制。用于
此类控制的电机叫做变频电机。下面给大家介绍一下变频电机的应用：

变频调速目前已经成为主流的调速方案，可广泛应用于各行各业无级变速传动。特别是随着变频器在工
业控制领域内日益广泛的应用，变频电机的使用也日益广泛起来，可以这样说由于变频电机在变频控制
方面较普通电机的优越性，WB65微摆减速机，凡是用到变频器的地方我们都不难看到变频电机的身影。

首先要定期检查减速机的机油。由于机器内外部压力差、密封性能差等原因，设备内的机油很可能就会
出现漏油现象，定期检查就能及时发现问题，并及时处理。第二是定期检查易磨损配件。由于减速机的
工作环境较为恶劣，轴承、齿轮、键槽等传动部件受力较大，要留心观察，微摆减速机，如有磨损部件
及时更换，以免造成更大损失。与此同时，想要提高减速机质量的原因有如下：

一，关于减速机原理的理论知识越来越完善。每个工科大学研究生、博士以及教授，WB85微摆减速机，



都对减速机质量提高设有专门的研究课题，这些课题新的研究成果，会很快被运用实际减速机生产制造
上来。

二，新材料的发现和运用。减速机设计制造，非常善于利用新材料和各种优质的合金新材料。同时，随
着我国工业工艺水平的不断提供，对新材料的后期处理水平也在提高，也就保证了减速机质量的大幅提
高。

综上我们了解到减速机的工作量不断的加大，在生产减速机上所要承担的责任也越来越大，所要减速机
厂家对于设备的维护工作和减速机正常高效的运行是非常重要的，这也是减速机行业不断加强的一项工
程。

WB100减速机WB系列微型摆线针轮减速机一、参数： 功  率：0.04~3kW  扭  矩：25~250N.m
  传动比：9~1849  参数：  备  注：可底脚、法兰安装可配各类电机或双轴型 二、详细内
容： 1.结构原理：行星传动,采用摆线轮与针齿内啮合, 形成少齿差内啮合减速机构，把输入转速同轴
 反向传出并进行减速。 2.特点：速比高,采用行星传动原理体积小，无 轴向力。 3.安装型式和输
出方式：底座式、法兰式、实心 轴输出。 4.输入方式：直联电机、实心轴、法兰式输入。 5.减速比
：一级9~87、二级99~5133。 6.平均效率：一级90%、二级88%。三、微型减速机机型号、减速比及其表
示方法：WB165-LD-11-0.55KW（WB机型号,L立式,D带电机,11速比）1.单级减速机速比机型有WB65型、
WB85型、WB100型、WB120型、WB150型; 减速比分别有9、11、17、23、29、35、43、59、71、87。2.
双级减速比机型有WBE1065型、WBE1285、WBE1510型; 减速比分别有121、187、289、385、473、595、
731、989、1225、1849。WB100减速机上海丘里机械设备有限公司 WB100减速机
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