
TomoScan Focus LT相控阵探伤仪 厂家直供

产品名称 TomoScan Focus LT相控阵探伤仪 厂家直供

公司名称 天津智嘉航科技有限公司

价格 .00/个

规格参数 奥林巴斯:TomoScan Focus LT探伤仪

公司地址 天津市河东区津滨大道雪莲桥交口

联系电话 86-022-27056568 18622858688

产品详情

型号说明：

TomoScan FOCUS LT

高性能集成式仪器

为全自动检测系统提供的功能强大灵活方便的解决方案

FOCUS LT是一款高性能相控阵采集单元，可天衣无缝地整合到全自动检测系统中。

这款采集单元配备有强大的TomoView软件，而且可同时最多驱动3个FOCUS
LT单元，因此在提高了生产力的同时，还降低了检测时间。

此外，每台FOCUS LT可同时控制多个探头，从而可确保完全覆盖被检工件。

强大的数据采集单元

l  极高的检测速度

l  对复杂几何形状工件进行检测

l  完全覆盖被检工件

灵活性极强的整合

l  全自动仪器的兼容性



l  可自行定义的用户界面

l  外部软件的接合性能

数量极高的激发晶片

每个聚焦法则可最多使用64个晶片，从而提高了穿透能力和定量的精确性。

 

动态深度聚焦（DDF）

DDF（动态深度聚焦）性能增强了缺陷分辨率，同时保持了优化的检测速度。

 

 

技术规格

TomoScan FOCUS LT TomoScan FOCUS LT（架式）
常规UT连接器 4（LEMO 00）（在扇形扫

查配置中不使用）
４个(BNC)

数据采集速率 4 MB/s
A/D转换器 10比特，100 MHz
A扫描长度 32 ～ 8192点

实时数据压缩 １：255比率
检波 全波、正半波、负半波、射频波
滤波 可配置的数字式FIR
视频 平滑（数字式）

动态深度聚焦（DDF） 有
编码器 双轴（正交、时钟方向）

网络端口 100BASE-T
带宽 0.5MHz ～ 23MHz，取决于配置

采集速度 8000个A扫描/秒，（8比特，512点A扫描）
声束数量 达256个

脉冲重复频率（PRF） 1 Hz ～ 20 kHz
实时平均 1, 2, 4, 8, 16
闸门数量 4个用于探测； 1个用于同步

重量 5 kg 11.5 kg
尺寸大小（宽 x 高 x

 厚）
31.3 cm x 11.4 cm x 37.7 cm 48.3 cm x 13.3 cm x 34.4 cm

外置温度传感器输入 不适用 有
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