
盛科SK-MCM系列 建筑幕墙智能检测设备

产品名称 盛科SK-MCM系列 建筑幕墙智能检测设备

公司名称 武汉市盛科技术发展有限公司

价格 1999.00/台

规格参数 品牌:SEEKE/盛科
型号:SK-MCM
检测项目:气密、水密、抗风压和平面内变形性
能

公司地址 武汉市武昌区姚家岭234号

联系电话 027-87361300 18602766703

产品详情

SK-MCM系列建筑幕墙智能检测设备

产品用途：

用于检测建筑玻璃幕墙、石材幕墙、金属幕墙、复合幕墙、点支式幕墙、铝合金门窗、塑钢门窗等各类
门窗的气密、水密、抗风压三项物理性能和平面内变形性能。可实现全过程智能检测，直至检测结果打
印。

适用标准：

幕墙部分：

GB/T 21086-2007《建筑幕墙》

GB/T 18250-2015《建筑幕墙层间变形性能分级及检测方法》

GB/T 15227-2007《建筑幕墙气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》

GB/T 15228《建筑幕墙雨水渗透性能检测方法》

GB/T 2680-94《建筑玻璃可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射以及有关窗玻
璃参数的测定》；

ISO
9050-2003《建筑玻璃.光透率、日光直射率、太阳能总透射率及紫外线透射率及有关光泽系数的测定》；



AAMA 501.5.98《玻璃幕墙热循环试验标准》

AAMA 501.1-94《动压下外窗、幕墙和门水密性的标准测试方法》

ENV 13050《幕墙—水密性—在空气压力和喷水动态情况下的试验室试验》

JGJ/T 151-2008《建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程》

门窗部分：

GB/T 7106-2008《建筑门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》

产品优势：

1、无线WIFI网络服务器系统，实时数据可实时上传保存至云端服务器。（选配）

2、实时数据和历史数据全互联网可实时查询，无限期保存。（选配）

3、系统采用嵌入式工控机，可实现智能数据采集、记录、状态监控、检测报告打印。

4、所有数据采集采用进口数字传感器，数据采用进口无线模块，无丢码无线传送，具有极高的稳定性和
高抗干扰性。

5、采用进口矩阵式离心风机，压力加荷速度快，加压精确。

6、静压仓采用不锈钢结构，内置喷淋系统采用不锈钢材料，防锈蚀耐用，试件洞口可调。

7、带有3×4米转角静压仓，可以对转角幕墙进行检测

技术参数：

A.     幕墙检测

1、矩阵式风机功率：24.5KW（根据设备型号变化）

2、静压仓压力范围：±10KPa

3、静压仓尺寸：根据设备型号变化

4、淋水量范围：3～5L/㎡�min

5、空气流量测试范围：0～550 m/h

6、波动周期：3～5s

7、平面内变形：200KN

8、位移变形量：±100mm

B.    门窗检测



1、矩阵式风机功率：24.5KW

2、静压仓压力范围：±6KPa

3、空气流量：0～380m/h

4、位移：±20mm

5、淋水量：2～3L/㎡�min（自动调节）

7、每级波动周期：5min

C.    玻璃幕墙冷热循环检测

幕墙L×W：10×10 m

幕墙面积：100㎡

内侧相对湿度：＜30.0％RH

D.    建筑幕墙动态水密性能检测

风机出口直径：600mm

测点距离风管：20mm

距离水平中心轴：≤300mm

风速不小于30m/s

75%区域不小于20m/s

任何点小风速不小于8m/s

风量：30540m/h

淋水量：3L/m/min或（GB）4L/m/min

E.     建筑幕墙抗冲击性能检测

1、电源：380V，50Hz

2、落球规格：1040g±10g（φ63.5mm）

             2260g±20g（φ82.5mm）

3、霰弹袋质量：45±0.1kg

4、霰弹袋冲击高度（10mm）：300、380、480、610、770、960、1200

备注：幕墙尺寸可根据客户要求定制
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