
天津市煤改气-天津pe管价格-天津pe燃气管件

产品名称 天津市煤改气-天津pe管价格-天津pe燃气管件

公司名称 山东文远环保科技股份有限公司

价格 32.80/米

规格参数 品牌:文远
原料:北欧化工3490LS
长度:6米或12米

公司地址 山东省淄博市临淄区经三路六号

联系电话 0533-2277726 13864352538

产品详情

山东文远环保科技股份有限公司，崔晓广：13864352538（微信同号）

天津市煤改气，天津pe管价格，天津pe燃气管件

我们目前的燃气工程中PE燃气管被广泛应用，掌握好PE燃气管

的连接技术才能更好的提升工程质量，这里介绍一下PE燃气管的连接方法。

 

 PE燃气管

在很多方面具有绝对的优势，加工的管材可以盘成卷、具有很好的柔韧性、可蛇形铺设轻易绕开障碍物

、可多次加工成型、具有很好

的抗腐蚀性、抗冲击性性好、气密性好等。PE燃气管

膨胀系数一般多钢管的十倍左右，PE燃气管

对酸、碱、盐及杂散电流均不敏感，也
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不会被微生物侵蚀。同时PE燃气管连接方便、施工简单、维修少、使用寿命长、经济效益非常明显。

   

国内外对于PE燃气管

的连接方式包括热熔对接、热熔插

接、电熔焊接三种。热熔对接是将PE燃气管

端界面，利用加热板加热熔融后相互对接融合，经冷却固定连接在一起的方法。当PE材料在加热超过其

熔融温度的时候，就会变得粘滞流体。在焊接压力的作用下，从而牢固焊接在一起，采用热熔电焊机来

加热端管，使其融化，然后贴合，保证一定的压力，最终达到熔接的目的。公称直径小于90mm的管材推

荐采用电熔链接，方法经济可靠，其接口在承拉和承压时都要比管材本身具有更高的强度。
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