
电厂防风抑尘网设计团队施工厂家

产品名称 电厂防风抑尘网设计团队施工厂家

公司名称 安平县凯耀丝网制品有限公司

价格 12.00/米

规格参数 抑尘效果:95%以上
颜色:可定做各种颜色
板厚:0.5-1.5mm

公司地址 河北省衡水市安平县丝网工业园区

联系电话 0318-5183620 15303183323

产品详情

 一般来说喷塑的厚度大约在0.05毫米左右，也就是说，塑厚0.5毫米的防风抑尘网是在0.5毫米的镀锌钢
板上进行喷塑才能达到预期的目的。不过大家一定要了解，我们平常用到的钢板都有公差范围，一般的
镀锌钢板达不到他所注明的厚度，下差范围为0.01mm-0.05mm，希望大家了解这些，还有就是，不是说
喷塑的厚度来决定防风抑尘网的质量问题，一件好的防风抑尘网产品，一定要保证板面干净，平整，无
水，无油，无污染，才能保证喷涂出来的产品，表面光滑，附着力强。也是保证产品质量的重要因素。
要想保证喷塑质量的高低，关键在于喷塑师傅的技术了，喷塑可以喷到15-16丝，不能喷到20丝，因为喷
的太厚容易烤流，影响产品质量，所以一般的正厂板是可以达到塑后0.7mm，所以客户完全不必担心正
厂防风抑尘网的厚度达不到。小厂子为了达到利益通常会使用次板、二级板或者铁板，那样的产品下差
比较大，和我们的产品有质的差别，仅凭手感和视觉就可以感觉的到差别。凯耀防风抑尘网厂是生产防
风抑尘网的正规厂家，生产水平和技术较为先进，客户可以放心订购。我们还有专业的设计施工团队，
可以免费设计图纸，提供专业的施工方案。 防风抑尘网是非常普遍的防尘设备，对于粉尘的治理有非常
好的效果。客户在选择安装防风抑尘网的时候通常会比较关注它的使用寿命的问题，现在市场中比较受
欢迎的是金属防风抑尘网，

咨询电话：15303183323

网址：www.cnkaiyao.com
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