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产品名称 赤峰穿线管 赤峰PE穿线管本地诚信供应商

公司名称 赤峰市凌达管道科技有限公司

价格 5.00/米

规格参数 品牌:立方管道
型号:100
产地:赤峰

公司地址 水泉工业园区南300米路东侧

联系电话 0476-18747130343 18604763343

产品详情

赤峰穿线管 赤峰PE穿线管本地诚信供应商 

PVC管 特点具有较好的抗拉、抗压强度，但其柔性不如其他塑料管，耐腐蚀性优良，但

低温下较脆 连接方式为粘接、承插胶圈连接、法兰螺纹连接主要用于住宅生活、工矿业

、农业的供排水、灌溉、供气、排气用管、电线导管、雨水管、工业防腐管等。

PE管 特点重量轻、韧性好，耐低温性能较好，无毒，价格较便宜，抗冲击强度高，但抗压、抗拉强度

较低连接方式热溶焊接、法兰螺纹连接主要用于饮水管、雨水管、气体管道、工业耐腐蚀管道

PP管 特点耐腐蚀性好，具有较好的强度、较高的表面硬度、表面光洁度，具有一定的

耐高温性能连接方式热溶焊接、法兰螺纹连接

主要用于化学污水、海水、油和灌溉的管道，用于室内混凝土地坪作采暖系统加热管

ABS管 特点耐腐蚀性优良，重量较轻，耐热性高于PE、PVC，但价格较昂贵。

连接方式粘接、法兰螺纹连接

主要用于卫生洁具用下水管、输乞管、污水管、地下电缆管、高防腐工业管道等



PB管 强度介地PE和PP之间，柔性介于LDPE(LDPE：低密度聚乙烯)和HDPE(HDPE：高

密度聚乙烯)之间，其突出特点是抗蠕变性能(冷变形)，反复绕缠而不断，耐温，化学性

能也很好

连接方式热熔焊接、法兰螺纹连接主要用于给水管、冷热水管、燃气管、地下埋高管道 
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