
常德镀锌方管生产厂家价格优势

产品名称 常德镀锌方管生产厂家价格优势

公司名称 湖南联瑞钢铁贸易有限公司

价格 4200.00/吨

规格参数

公司地址 湖南长沙天心区钢材大市场藕塘仓库

联系电话 0731-86450008 18569053865

产品详情

镀锌方管（电话：0731-86450008/18569053865微信同号）就是在方管的基础上加工形成的，镀锌方管主要
是对由钢管加工形成的方管进行镀锌加工。从而形成镀锌方管。这种管材在加工工艺上也是有区别的，
其中是分为冷镀锌方管和热镀锌方管的。冷镀锌方管其实就是以电镀锌的方式进行镀锌加工所形成的方
管。

镀锌方管的分类

现在市场上的镀锌方管主要是分为冷镀锌方管和热镀锌方管。这两种镀锌方管的主要区别在于其镀锌时
所采用的加工工艺是不同的。

冷镀锌方管

其主要的原理利用了锌填料的涂料，在利用任何一种涂敷的方法将其涂在被保护表面，干燥之后形成锌
填料涂层，在干燥涂层中具有含量的锌（达到95%）。同时点镀锌方管也是其中的主要的组成的部分。
电镀锌要比涂料式的要在其稳定和镀锌量上有很大的提高。

热镀锌方管

也叫热浸锌方管和热浸镀锌方管，这种方管的主要原理是将方管除锈后浸入500℃左右融化的锌液中，这
样就能使方管的表面附着锌层。从而达到防腐的目的。其工艺主要有线外退火和县内退火。其生产方法
主要是湿法热镀锌、惠林热镀锌法和森吉米尔法等。

冷镀锌方管的生产工艺

涂料式冷镀锌



这种冷镀锌方管，主要是利用涂锌料来在方管的表面进行涂层的，这样会是的方管的表面形成一个带有
金属锌的涂层，这个涂层就能很大程度上隔绝方管和外界的接触，也有效的避免了大气对方管的腐蚀。
但是其缺点是由于是涂层式的镀锌，所以镀锌层不是很稳定，容易划伤和碰掉。但是也有其优点和便利
。因为一旦发现有所损坏，我们可以利用涂料进行补救在损坏处，不用进行重新的镀锌处理。这是其他
镀锌方管无法比拟的。

电镀式冷镀锌

这种方法所生产出的镀锌方管是现在冷镀锌方管中最为主要的产品。因为这种镀锌方法具有生产成本低
、易操作、镀锌层较为稳定等特点。这也是我们很多镀锌方管厂家看中这种镀锌方管的原因。

电镀锌其原理主要是靠就是利用电解，在制件表面形成均匀、致密、结合良好的金属锌沉积层的过程。
这种镀锌方法所产生的锌层是相对稳定的，是不容易脱落的这也就给这种冷镀锌管在耐腐蚀性能上大大
加分。有效解决了其它冷镀锌方法在锌层的稳定上的问题。

优质的冷镀锌，钢材又经过符合规格的表面处理，还必须依靠良好的涂装施工，才能充分发挥冷镀锌的
最大优越性，给予钢材有效的保护。除了各种规格、各种类型的冷镀锌气雾罐外，冷镀锌最常用的施工
方法是：刷涂、空气喷涂和高压无气喷涂3种。辊涂速度快，但因渗透性不佳，在涂膜中往往会截留空气
，所以不适于底漆“冷镀锌”的涂装。

而电镀锌工艺流程如下： 

化学除油→热水洗→水洗→电解除油→热水洗→水洗→强腐蚀→水洗→电镀锌铁合金→水洗→水洗→出
光→钝化→水洗→干燥。

现在在我们生活中冷镀锌管的应用是很多的，其中有建筑，机械制造，钢铁建设项目， 造船，太阳
能发电支架，钢结构工程，电力工程，电厂，农业和化学机械，玻璃幕墙，汽车底盘，机场、锅炉建造
，高速路栏杆，房屋建筑等。

方管重量计算公式：4*壁厚*（边长-壁厚）*7.85。

例：方管 50*50*5*6m，表示为：50（宽度）*50(宽度)*5（壁厚）*6m（米数）。因方管为等边的，
即常用米数为6米；一般行业简单表示为：50*5方。按照方管的表示方法，方管一般以边宽、壁厚作为表
示标准。
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