
直销密封型双作用液压千斤顶大吨位工程液压缸油压缸

产品名称 直销密封型双作用液压千斤顶大吨位工程液压缸
油压缸

公司名称 德州市德城区明硕液压机具厂

价格 1600.00/个

规格参数 压力范围:1-70（MPa）
速度范围:0.05（m/s）
行程:200（mm）

公司地址 德州市德城区黄河涯镇赵庄村16号

联系电话 2717171 15692309713

产品详情

一.产品的性能及特点：

1.安装形式多样性：JOB系列超薄型液压油缸有SD轴向和LA径向两种安装形式供客户根据使用要求来选
择（缸径20、25型只有SD型，客户订货时需向本公司特殊说明订购）；

2.耐久性：前盖采用HT62铜优质材料，油缸本体采用优质材质经过发黑或电泳处理，而且更显外观小巧
精美；

3.薄而轻性：在保持既有动作精度及产品使用寿命下，其全长仅为一般油缸的1/2—1/3，发挥极薄而轻的
特性；

4.易安装性：使用埋入式的安装方式，不需要任何配件达到节省空间的要求；

5.易维修性：采用简易的组装方式进行设计，方便装拆及维修；

6.耐高温性：可采用耐高温密封材料，使油缸在180°C高温条件下正常工作（客户订货时需向本公司特
殊说明订购）；

7.磁控简单性：在缸体的四周预留磁性开关装配槽，使磁性开关在安装固定及位置调整时均极具简单方
便（客户需向本公司特订购）；

8.行程可调性：活塞杆端配有一个可调螺母，是油缸在其行程范围内实现可调（推力F1=拉力F2）（客户
订货时需向本公司特殊说明订购）；

9.派生多样性：可在原来的基础上派生出多样化的非标产品以此适合客户需要的各种使用要求。



二.基本参数：

1.额定压力：14.0MPa；

2.耐压压力：17.0MPa；

3.最低启动压力：0.3MPa；

4.使用温度：在不冻结的环境下-10°C——+80°C（周围温度及油温）；

5.使用介质：液压油；

6.最大行程：缸径20、25、32＜50mm，缸径40、50、63、80、100＜100mm；

三.订货说明：

1.用户可根据自己的需要和使用要求在本公司样本范围内任意订购；

2.用户对活塞杆连接螺纹尺寸，安装尺寸等特殊要求敬请用户详细说明，协商加工订货；
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