
河南车牌识别，河南车牌识别厂家，河南车牌识别安装

产品名称 河南车牌识别，河南车牌识别厂家，河南车牌识
别安装

公司名称 郑州领航交通科技有限公司

价格 .00/个

规格参数 领航通:LHT-D
领航通:LHT-E
领航通:LHT-B

公司地址 郑汴路中州大道建业置地广场C座18楼

联系电话 0371-53780294 13643807604

产品详情

车牌识别系统参数

号牌识别率：白天≥99.9%，夜间≥99.9%

号牌检出率：白天≥99.9%，夜间≥99.9%

有效像素：200万像素

通讯方式：10/100M以太网TCP/IP

适应车速：5-80公里/小时

工作温度：-25℃—70℃，温度≤90%

图像传感器：1/3”CMOS

图像分辨率：720P CIF4 CIF

电子快门：1/1至1/10000秒，22档

最佳拍摄范围：3-6米

车牌识别摄像头防护等级：IP66

内置四颗LED补光灯，亮度可调每颗最高功耗1W



配一体式烤漆机箱

配AC220V15W内置补光灯

显示屏尺寸：608mm*152mm(长*宽）

外壳整体尺寸：250mm*120mm*1500mm(宽*厚*高）

竖屏显示：车牌号码，停车时间，收费金额以及广告信息等

系统特色：1.免布线  采用3G/4G方式组网，无须光纤布线即可实现停车场进出车辆的管理，收费员使
用移动收费机进行收费，无须使用电脑操作，简化收费动作，节约人力成本，系统基于云端架构，在系
统故障情况下数据不会丢失，稳定性保障

2.免维护  系统可用率大于99.9%，系统平均响应时间小于0.8s，并发用户数大于1000，设备支持掉线自
动重连，并可远程监控设备状态，支持异常状态报警，如果有异常直接远程判断，直接更换硬件设备，
且全采用标准化接口，安装维护简单

3.安全可靠   相比于普通的停车收费系统，无线云停车更进一步，哪怕是在断网，断电的情况下，系统
亦可正常应急收费，数据也不会丢失受损。并且我们确保数据所有权归甲方，电子支付资金直接进入甲
方账户，确保资金安全

4.方便管理   采用分级分权管理模式，不同的职务有不同的操作和查询权限，支持动态监管登录帐号，
支持月卡，临卡收费规则后台远程设置，支持黑，白名单后台远程设置，支持多车场管理，支持各种流
水淡查询和报表的统计，便于停车场负责人管理。
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