
冷弯机冷弯机适用范围

产品名称 冷弯机冷弯机适用范围

公司名称 河南英纳伟特机械设备制造有限公司

价格 21000.00/台

规格参数 英纳伟特:wgj-250
卧式:wgj-300
河南郑州:wgj-350

公司地址 郑州高新技术产业开发区合欢西街5号

联系电话  15538352157

产品详情

冷弯机冷弯机适用范围。冷弯机隧道掘进支护、拱桥骨架搭建施工、高速公路弯道围栏、矿井巷道支护
、粮仓架棚施工、厂房骨架搭建、涵洞支护、斜井支护、水利水电工程施工以及其他一些钢梁拱架施工
中。冷弯机可以对工字钢、槽钢、U型钢、H钢、角钢、C型钢、轨道钢等型钢进行制作，冷弯机弯曲半
径范围：最小可达2米，冷弯机弯曲弧长范围：最小可弯曲4米长度的钢材。

楚风将石盒捡起，略有惊异，石盒中哪里还有什么异土，早已彻底暗淡，跟平常的土没什么区别了

冷弯机使用范围： 

1、工程范围：隧道掘进支护、拱桥骨架搭建施工、高速公路弯道围栏、矿井巷道支护、粮仓架棚施工、
厂房骨架搭建、涵洞支护、斜井支护、水利水电工程施工以及其他一些钢梁拱架施工中。 

2、钢材范围：工字钢、槽钢、U型钢、H钢、角钢、C型钢、轨道钢以及一些非标异形钢。 

3、弯曲半径范围：最小可达2米 

4、弯曲弧长范围：最小可弯曲4米长度的钢材。

楚风将石盒捡起，略有惊异，石盒中哪里还有什么异土，早已彻底暗淡，跟平常的土没什么区别了

冷弯机主要技术参数 大工作压力      Mpa  25 油缸推进速度  mm/s  1-15 小曲折半径    
m  1.2 自动滚轮转速  r/min  10 总功率            Kw  11 整机分量         Kg 
2380 外形尺寸        mm  2400*1500*1300 减速机速比    1/187 移动电机功率 KW  2*4
滚轮线速度     m/min  3.8 油泵电机功率  KW  3 油泵电机速度  转/min  1440 冷弯机是一种不
用加热，在常温条件下直接对型钢（常用的有工字钢、H型钢、U型钢、角钢、槽钢、轨道钢等异型钢）
进行弯曲成型的机器设备。其中在隧道中经常使用的施工字钢（#18、20#、22#）最为常见，这几种型号



的工字钢弯曲通常使用250型号的冷弯机。在电站施工过程中主要是H型钢和U型钢居多。其实冷弯机弯
曲工字钢成一定弧度这只是第一步，最后会将弯曲成的工字钢焊成一块组成一个大的弧形结构，这种结
构在隧道初期支护中是最常见的，因为他成本低廉，加工方便，支护效果优越。

楚风将石盒捡起，略有惊异，石盒中哪里还有什么异土，早已彻底暗淡，跟平常的土没什么区别了

冷弯机也叫作弯拱机，弯曲机，工字钢弯拱机，弯弧机（1）三个顶滚的直径：细了，因接触面小，容易
打滑；弯非标钢材的时候容易变形。
（2）油缸的直径和行程：直径和行程决定了压力的大小和弯曲半径的可调性。
（3）台体钢板厚度和骨架的质量：决定着弯大型钢材时是否变形。 工字钢冷弯机购买须知
（1）三个顶滚的直径：细了，因接触面小，容易打滑；弯非标钢材的时候容易变形。
（2）油缸的直径和行程：直径和行程决定了压力的大小和弯曲半径的可调性。
（3）台体钢板厚度和骨架的质量：决定着弯大型钢材时是否变形。 （4）电机的功率和减速机的质量。
（5）厂家的生产规模和服务。

楚风将石盒捡起，略有惊异，石盒中哪里还有什么异土，早已彻底暗淡，跟平常的土没什么区别了

英纳伟特郑重承诺 英纳伟特数控冷弯机保证与技术服务承诺我公司郑重承诺：
一次的的合作伙伴，终生的朋友。 英纳伟特数控冷弯机设计制造和试验验证严格遵照有关的规范和标准
，并满足规范书中所提出的要求。本公司提供的英纳伟特数控冷弯机保证现场试验和调试能达到要求的
性能和可靠性。 英纳伟特所提供的设备满足用户安全、可靠运行的要求，并对设备的设计、制造、供货
、试验、装箱、发运、现场调试等全过程全面负责。
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