
煤矿用CFB10负压气体采样器有煤安 批发零售

产品名称 煤矿用CFB10负压气体采样器有煤安 批发零售

公司名称 山东东达机械有限责任公司

价格 1.00/台

规格参数 品牌:东达
型号:CFB10
产地:山东

公司地址 山东省济宁市高新区山博路南

联系电话 0537-3153833 18053750780

产品详情

CFB10矿用本安型负压气体采样器

CFZ22(A)型气体自动负压采样器
CHZ-15气体自动负压式采样器通用型号:CHZ-15，CFZ22(A)，CFZ15(C)
，CFZ5(B) ，CFZ3，CFZ1.5 CFB10 CFZ20气体自动负压采样器CFZ5(B)气体自
动负压采样器CFZ1.5气体自动负压采样器 CFZ3气体自动负压采样器

张经理手机：18053750780（微信）电话：0537-3153833qq：3445065698

CHZ-15，CFZ22(A)，CFZ15(C),CFZ5(B) ,CFZ3，CFZ1.5型气体自动负压式采
样器（以下简称采样器）是采集煤矿井下空气中的气样，然后携带到地面上通
过气相色谱仪等仪器对气样中的氧、氮、一氧化碳、二氧化碳、甲烷等做定性
定量的分析，是保障煤矿安全生产正常进行的一项基础性工作。多年来，采集
煤矿井下空气气样的常规方法是手工双连球球胆采样法，这种采样方法存在着
劳动强度大、样品真实性差、不安全等多方面的缺点。取得国家实用新型专利
的CFZ22(A)型气体自动负压式采样器是取代手工采样法的更新换代产品，具有
采集样品真实、操作容易、省力、省时、安全、体积小巧、携带方便等一系列
优点，深受煤矿通防战线职工的欢迎。该产品也适用于石化等行业易燃易爆场
所气样的采集工作。



张经理手机：18053750780（微信）电话：0537-3153833qq：3445065698

zui新型式的采样球胆！带有喉管的气体采样球胆，气体采集省时省事，采集气
样前把弹簧止水夹放在喉管部位；采完气样后把弹簧止水夹移动到进气管处即
可。

1、出口气体流量>22L/min；误差：±2L/min；

2、防爆型式与防爆标志：矿用本质安全型：ExibI；

3、工作环境温度：-10℃~+40℃；相对湿度：≤95％RH(+25℃时)；大气压力
：80kPa~106kPa；

4、电池组开路电压U0：7.0V；

5、电池组短路电流I0：2.3A；

6、工作电压：6.0V；

7、工作电流：840.00mA；

8、外形尺寸(长×宽×高)：215mm×130mm×110mm；
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