
轮胎式挖掘两头忙装载机 大马力高配置

产品名称 轮胎式挖掘两头忙装载机 大马力高配置

公司名称 宁津县金宏机械有限责任公司

价格 1.00/台

规格参数 中首重工:3
zl:5
山东:8

公司地址 山东省德州市宁津县东部新区

联系电话 15266970367 15266970367

产品详情

宁津县金宏机械有限责任公司主要生产经销（中首重工）系列：小型铲车，电动装载机，巷道装载机，
轮式装载机，井下装载机，滑移装载机，小型挖掘机，挖掘装载机，四驱越野叉车、小型夯土机及机械
液压配件等。

 

在公路工程施工现场，若无专用的起重设备，可利用装载机起吊各种作业工具和设备。例如：需要在施
工现场对某一施工机械进行维修或组装时，装载机可作业各零部件拆卸与组装的起吊设备。

在利用装载机作起重设备使用时，起吊重物绑扎牢固，将钢丝绳或吊钩挂在装载机斗齿间，重物与铲斗
在同一铅垂位置上。操作时，要有专人指挥，驾驶员要精心操作，起吊时应先收斗再缓慢举升动臂，组
装时要慢速轻放；同时，装载机的起吊能力要大于起吊重物的重量，以确保吊装的可靠性，防止人员和
机械设备的损伤。

停放在干燥的室内。不得已停在室外者，应选平坦的地面并铺上木板。停放后用罩布盖好。长期存放前
，须对机械进行保养、修复损坏机件，并对其进行彻底清理，保持技术状态良好。

在停机场的排列和布置，应保证任何一台机械的进出均不受机械的影响。应将机械的燃油控制杆置于怠
速位置，各操纵杆置于空挡位置。
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