
tpep防腐钢管国标螺旋钢管

产品名称 tpep防腐钢管国标螺旋钢管

公司名称 沧州市胜源管道有限公司

价格 5200.00/吨

规格参数 沧州:胜源
219-3020:6-20
沧州:开发区

公司地址 沧州经济开发区东海路20号

联系电话  17803075777

产品详情

tpep防腐钢管国标螺旋钢管tpep防腐国标螺旋钢管厂家TPEP防腐钢管这种新型钢管在市场畅销很久了，
但是这种钢管怎么火起来的您知道吗？就跟当下OPPO与VIVO这二种手机突然就来了，原因是啥。今天
胜源管道来分析一下。我们对TPEP防腐钢管(3PE外防腐熔结环氧粉末内防腐)的长处缺陷有知道吗现在告
诉我们TPEP防腐钢管的长处缺陷，让我们更深化对TPEP防腐钢管进一步了解TPEP防腐钢管--外3PE内熔
结环氧防腐钢管是在外单层聚乙烯内环氧复合钢管的基础上升级换代产品，是目前埋地长输管线先进的
钢管防腐形式，也是沧州胜源管道有限公司自主开发的第四代大口径管道新型防腐生产线，外壁采用热
熔结缠绕工艺底层环氧树脂、中间层胶黏剂、外层聚乙烯形成三层结构的防腐层，内壁采用热喷涂环氧
粉末防腐方式，将粉末经高温加热熔结后均匀地涂敷在管体表面上，形成钢塑合金层，简称TPEP钢管，
（T，三层英文Three的首写字母，PE指聚乙烯，EP指环氧树脂）。极大提高了涂层附着力及涂层厚度，
增强了耐磕碰，耐腐蚀的能力。该产品于2009年获取国家实用新型专利。咨询热线：18103372223      
2010年获得国家火炬项目。TPEP钢管填补了国内钢管最佳防腐的空白，价格与单层聚乙烯内熔结环氧复
合钢管相差无几，耐腐蚀能力却提高了3-5倍。大口径输水管道TPEP防腐工艺(内EP外3PE)是结合热固性
环氧树脂粉末涂料与聚乙烯特性以及加工工艺后，将三层结构聚乙烯涂层与熔结环氧粉末涂层技术巧妙
结合，为埋地钢管的腐蚀防护提供了最佳方案，内壁熔结环氧树脂粉末（FBE）防腐，解决了管道的内
防腐问题，管道糙率小、内壁光滑、水力性能良好。通过设计实例分析得出：与同管径管材相比，采用
内壁熔结环氧涂层的管路损失可以降低30％以上；在输送相同流量的情况下，其管径可以减小一级，从
而降低了成本，减少了能耗。已成为市场上广泛应用的一种大口径输水管道的主品。在国内南水北调配
套工程、APEC峰会北京怀柔雁栖湖生态供水、冬奥会申办会场崇礼滑雪场国家重点项目中得到应用。 
   沧州胜源管道有限公司将始终坚持“满足顾客要求，提供高品质产品和优质化服务，持续改进体系
，坚持科技创新” 的质量方针，为中国的供水项目提供优质可靠的防腐钢管TPEP防腐钢管长处是：1) 联
系钢管的机械强度和塑料的耐蚀性于一体，外壁3PE涂层厚度2.5-4mm耐腐蚀耐磕碰。2)内壁摩阻系数小
，0.0081-0.091，运送平等流量能够下降一个口径等级o3)内壁到达国家卫生标准，润滑不易结垢，具有自
清洗功能。4)TPEP防腐钢管是涂塑钢管的第四代防腐商品，防腐功能强，自动化程度高，归纳成本低。
TPEP防腐钢管缺陷：施工比较慢，焊接要求较高。任何一种商品没有完美无瑕，各有利弊，因而在对输
水管道进行选材时有必要思考，地质条件，土壤及其周边。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

