
新款新型一体化太阳能吸入式杀虫灯 捕虫器 灭蚊灯

产品名称 新款新型一体化太阳能吸入式杀虫灯 捕虫器
灭蚊灯

公司名称 河南喜马拉雅商贸有限公司

价格 .00/台

规格参数

公司地址 河南省鹤壁市淇滨区淇滨大道梅花巷105号

联系电话 17629609959 18511062584

产品详情

新型一体化太阳能吸入式杀虫灯

新型风吸式太阳能吸虫灯突破原有式物理引诱害虫技术顾问，引进频振式多光谱引诱技术，创新风吸式
捕杀技术，结合味引诱、性引诱剂引诱技术，充分整和杀虫灯与诱捕器的优势，开辟了物理灭虫的新领
域。 太阳能风吸式吸虫灯、改变了传统电击式杀虫灯瞬间的高压对人体产生伤害、造成安全隐患，在
雷雨天气的情况下容易发生故障；新一代风吸式吸虫灯避免了这方面的多个问题、在暴风雨的情况下仍
然坚持工作、可以保障人类的安全和产品的故障率，是真正的生态物理灭虫产品。

1、产品特点：冠九牌吸虫灯的灭虫原理是采用螺旋式强劲防水吸风机，通过吸风机产生风压把害虫吸入
至接虫桶内，灯体不粘虫、全不锈钢材料加工而成、、大容量不锈钢接虫桶、不生锈、不腐烂、卫生干
净、所以无需要人工清理。

2、灯体规格：170×170×750mm，  型号：G-TX2076L

3、整机输出功率：15W  、使用面积为20-30亩。

4、采用波长360nm680nm/LED频振式多光波紫外线诱虫灯、功率8W。

5、螺旋式强劲风机：功率：7W/12V 转速：≥2200转 风速：≥1.85m/s  防水：IP55

6、能源供给：采用大功率一体化单晶硅太阳能电池板与动力锂电池组合在一起，电池板功率≥40Wp 
、动力锂电池功率≥30AH.

7、全自动微电脑控制，光控、时控、雨控、全自动、晚上自动开关灯，工作时间≥6小时/天，阴雨天可
连续正常工作三到五天

8、灯具采用不锈钢材料制成、表面采用静电喷塑或保持原有的颜色，有效杀虫光源高度在1.4米，灯杆
采用不锈钢材料制成，高度为2米、可以根据客户的要求定做 。锂电池为24AH、安装在电池板下面与



电池板、控制器组合为一体化、安全、防水、防盗、安装简单。

9、接虫桶采用不锈钢网状材料做成、规格：450*170*170mm，与灯体相连接、采用插槽抽拉式方式清理
虫体，无需清理灯体虫尸、每月清理两次网桶里的害虫，接虫桶设计有防害虫逃生装置。

10、产品整机保修期为两年，不锈钢灯体、灯杆质量设计为10年以上寿命，终身维护。

11、技术工作原理：吸入式杀虫灯既光催化捕虫器又叫光触、催化捕虫机、是唯一使用光、味、风综合
技术的害虫捕杀器具，是目前世界上很先进又环保的产品。经过国际灭虫专家的多年研究发现:害虫是靠
信息素找到灯的，当它们感觉到信息素气流时立刻向这股气流飞去。而且它们还具有趋光性和弱风性，
能吸引它们还有紫外光。光催化捕杀害虫器采用害虫最喜爱的紫外光诱虫灯（365nm)，360角度发光，加
上微温效应，能吸引任何方向上的害虫;通过紫外光诱虫灯与光触媒产生的光催化反应，释放出信息素和
气流，模拟虫子喜欢信息素气息，诱使害虫飞来，风机高速搅动周围空气形成涡流，使习惯随气流而飞
的害虫随风而来。当害虫一旦被吸进捕捉窗，那么绝对难以逃脱风扇形成的强劲涡流，它们会被风扇吸
到捕虫器的底部，直至风干而死。广泛用于农田、林业、公园、学校、部队等灭害虫。
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