
200万 智慧景区客流统计网络摄像机

产品名称 200万 智慧景区客流统计网络摄像机

公司名称 甘肃中联智能电子科技有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:海康威视
型号:iDS-2CD6124FWD
图像传感器:CMOS

公司地址 兰州市东岗西路685号706室

联系电话 0931-8828952 15682823981

产品详情

 

摄像机 传感器类型 1/2.8" Progressive Scan CMOS
快门 1秒至1/100,000秒
自动光圈 DC 驱动
宽动态范围 120dB
背光补偿 支持，可选择区域
慢快门 支持

SMART 功能 Smart侦测 支持客流量统计功能，对进入或离
开的人员进行数量统计，并可显示
及输出日、周、月、年统计报表场
景变更侦测,,音频陡升/陡降侦测,音
频有无侦测，虚焦侦测

接口及功能 音频接口 1对3.5mm音频输入(Mic in/Line 
in)/输出外部接口

通讯接口 1个RJ45 10M/100M自适应以太网
口，1个RS-485接口

报警输入 1路
报警输出 1路，最大支持DC24V 1A或AC11

0V 500mA
视频输出 1Vp-p Composite Output(75Ω/C

VBS)
一般规范 工作温度和湿度 -30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结)

电源供应 DC12V / PoE(802.3at)
功耗 11W MAX
防暴等级 IK10
尺寸（mm） Φ140 × 121.8



重量 1400g
备注 须另备两线式DC12V电源

型号 订货型号 iDS-2CD6124FWD/C
iDS-2CD6124FWD-Z/C

 

产品特性：

专业智能功能

�支持客流量统计功能，可以分别统计进入和离开人数

�统计结果可以实时显示或输出日、周、月、年统计报表

�新版本内置flash存储客流数据，无需外加SD卡,存储时长可达3年以上

图像相关

�支持HD1080p@30fps高帧率，图像更流畅

�码流平滑设置，适应不同场景下对图像质量、流畅性的不同要求

�支持H.264/MJPEG/MPEG4视频压缩算法，支持多级别视频质量配置、H.264编码复杂度Baseline/Main/H
igh Profile

�支持GBK字库，支持更多汉字及生僻字叠加，支持OSD颜色自选

�支持宽动态范围达120dB,适合逆光环境监控

�支持透雾、电子防抖

应用场景

适用于在银行大厅、车站大厅、企事业单位服务大厅出入口、商场、卖场、智能旅游景区等人流量较多
的场所。
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