
脱硫塔树脂鳞片胶泥防腐

产品名称 脱硫塔树脂鳞片胶泥防腐

公司名称 廊坊全振巨星化工材料有限公司

价格 16.00/千克

规格参数 品牌:全振
型号:高温
功能:防腐

公司地址 大城县贾庄北

联系电话 03165506123 15132639966

产品详情

                         脱硫塔树脂鳞片胶泥防腐   

玻璃鳞片胶泥是新型的防腐技术，玻璃鳞片胶泥的鳞片防腐层，就是将具有一定片径和厚度的玻璃鳞片
分别于各类耐腐蚀树脂等混合，经专用机械配制成胶泥和涂料，在经过泥抹子.高压无气喷枪等工具涂敷
于经过处理的金属表面或其他被防护材料表面，经过固化后所得到的衬里层或涂层。它同玻璃钢的不同
点在于变连续的纤维填料为不连续的林片涂料。它的工作原理是将玻璃鳞片以层叠状态排列在树脂内，
有效增加腐蚀性介质扩散时的渗透距离，减少腐蚀性介质接触到被保护基体的几率。玻璃鳞片防腐多以
玻璃鳞片涂料的形式实现。玻璃鳞片涂料的优点很多，在结合了玻璃鳞片与热固性树脂的优点之后，玻
璃鳞片体现出了远高于普通玻璃和树脂的工作特性，特别是在抗渗透等能力方面，有着显著的提高。

 脱硫塔树脂鳞片胶泥防腐   

 玻璃鳞片胶泥特点

1.耐腐蚀性能好，由于玻璃鳞片胶泥采用基体树脂是高性能的乙烯基树脂，乙烯基树脂具有比环氧树脂

更好的耐高温、耐腐蚀性能。



2、较低的渗透率，玻璃鳞片胶泥、涂料，抗水蒸气渗透率高，比普通的环氧树脂胶泥、涂料高6-15倍，

比普通环氧玻璃钢FRP高4倍。

3、玻璃鳞片胶泥，具有较强粘接强度>2.0mpa 玻璃鳞片胶泥特点：

，与混凝土粘接强度>2.5mpa，因此玻璃鳞片胶泥衬层涂层，不易产生龟裂，分层，脱层或剥离，附着力

和冲击强度好，从而保证了良好耐蚀性。

4、耐高温，耐热冲击性能好，涂层中含有很多玻璃鳞片，因此清除了涂层和钢铁之间的线膨胀系数的差

别，玻璃鳞片线膨胀系数11.5x10-6/℃，二者之间较相似，使鳞片胶泥适应温度骤变重腐蚀的环境，如电

力系统FGD，在某些非正常情况下，FGD的某些阶段温度可达200-250℃，我们进行耐热冲击试验，把涂

有玻璃鳞片胶泥钢板放在100℃沸水和0℃冰水各1小时，经过10次温度骤变试验后没有出现异常现象。

5、耐磨性好。鳞片涂层在固化后的硬度较高，且有韧性，在粒子的冲刷耐磨性较好，鳞片涂层的破坏是

局部的，其扩散趋势小，易于修复。

6、施工方便，质量容易保证，固体含量高，一次施工可达1-1.5mm，涂层使用几年后，若出现损坏的情

况，只需简单的处理，并可持续使用而不影响性能。
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   包装贮存： 

★ 本品包装规格为25kg/桶 

★ 未开封保质期为6个月，超出保质期须经检验合格后方可继续使用。

★ 本品无味、不易燃、不易爆，符合绿色环保要求，可按一般货物贮存运为保证涂装质量，请仔细阅
读使用说明和产品对应的涂装规范。



本公司引进国外成熟技术，开发生产鳞片树脂合成材料技术和承接各种设备鳞片树脂的防腐衬里施工。
在各种防腐蚀材料中，HVEGF涂料是最为合适的，它有效地用于发电厂、钢铁厂、有色金属厂、化工厂
和垃圾焚化等部门的烟气脱硫装置中 玻璃鳞片胶泥是一种防腐的东西，一般是建筑的时候用的，它是
用树脂融化成为胶，作为底料，里面再加入玻璃鳞片和粉料等配料制作而成，一般被用来刮抹到所需要
防腐的物质上面，也是一种混合材料的化学物品，里面含有的化学物质非常复杂，但是防腐的效果是非
常好的
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