
衬塑钢管厂家

产品名称 衬塑钢管厂家

公司名称 沧州恒钢管道有限公司

价格 4560.00/吨

规格参数 河北:DN32-DN600

公司地址 盐山蒲洼城开发区

联系电话 0317-8212551 13831789599

产品详情

我公司生产的衬塑管道是由多种改性共混聚合物与钢管机械镶衬复合而成或涂覆复合而成的复合钢管。
衬塑管既保留了钢管的强度和传统的连接方法，而且经过塑料材料不同的改性，充分发挥了塑料材料的
耐腐蚀、抗老化、高耐磨、无锈、无毒、内壁光滑等特点。改性后的衬塑管，可达到国家卫生标准，是
国家推荐使用在民用建筑、城市给排水上的指定产品，经改性后的耐腐蚀的衬塑管，是石油、化工、电
力、煤炭、轮船、码头等行业的工业管道的替代产品。常见的衬塑管道有：钢衬聚丙烯管（GSF.PP），
钢衬聚氯乙烯管（GSF.PVC），钢衬聚乙烯管（GSF.PE），钢衬聚烯烃管（GSF.PO）钢衬聚四氟乙烯管
（GSF.F4）。 

衬塑管道特点：

1．具有优良的物理性能

2．具有极好的耐腐蚀性能

3．机械强度与钢管相同

4．卫生无毒、不积垢，不滋生微生物、保证流体品质

5．耐化学腐蚀、耐土壤和海洋生物腐蚀，耐阴极剥离

6．安装工艺成熟、方便快捷

7．耐候性好，适用沙漠、盐碱等苛刻环境

8．管壁光滑、提高输送效率、使用寿命长

衬塑钢管厂家产品介绍：



衬塑钢管，又名钢塑复合管，以镀锌无缝钢管、焊接钢管为基管，内壁去除焊筋后，衬入与镀锌管内等
径的食品级聚乙烯（PE）管材，聚乙烯衬层厚度要求符合CJ/T136-2007标准，后加压加热后一定时间后
成型，是传统镀锌管的升级型产品。

衬塑钢管连接方式可靠快捷：

管道之间的连接方式是建材行业重要的问题，连接强度可不可靠、便不便于安装、维修，能不能适应恶
劣的自然条件，这些问题都是用户、设计、施工等各个单位关心的问题。内筋嵌入式衬塑钢管利用冷挤
压原理在距管材端面一定距离作引伸变形成一小型圆弧槽，再将卡簧式不锈钢卡环置入槽内，套上螺母
或接口、新型搪瓷管件及其附件，旋紧即可，安装快捷。由于卡环配合部位的锥面自锁设计，以及采用
端向和径向的双向密封设计，使之具有可靠的连接强度和抗渗漏性能。同时由于所有管接头采用的是可
拆卸结构，加之专用活接管件的配合使用，使其维修极其方便。

衬塑钢管产品外表面的防蚀措施完善 ：

众所周知，钢铁的腐蚀是非常普遍的，由此带来的经济损失是巨大的。我们知道钢铁的腐蚀主要是由于
电化学腐蚀，塑料的腐蚀老化主要是化学腐蚀以及紫外线照射而引起的，内筋嵌入式衬塑钢管由于内层
塑料管由外层金属管庇护，消除了塑料腐蚀老化的成因，使塑料管具有经久耐用的性能。而外层金属管
的保护却要困难得多。内筋嵌入式衬塑钢管的外表面采用了三层防蚀措施：第一层为镀锌层，钢管形成
阴极进行保护防锈。第二层：环氧底漆，在镀锌层外表形成致密的高分子保护膜，使之与空气、水隔离
，减缓锌层的氧化腐蚀，从而提高管材的使用年限。第三层：面漆，加强膜的保护作用，提高产品的美
观程度。在埋地使用时，采用适当的防腐措施以提高系统的使用寿命；也可采用于衬塑钢管为基管，外
表面再覆一层塑料管的“内筋嵌入式双面衬塑钢管”（PE管+碳钢管+PP管）系列产品直接埋地使用。

衬塑钢管产品焊管壁厚合理：

壁厚是一重要参数，在《机械设计手册》第3册给出的管道壁厚的设计公式： S=PD/（2[δ]ψ）+C
式中:S：管壁厚(mm) P：管内介质压力（MPa）； D：管外径（mm）；
[δ]：工作温度下的管材许用应力（MPa）； j：管材纵向焊缝系数，无缝钢管j = 1；对焊接钢管j = 0.8；
C：管壁厚度附加值（mm）；包括制造负偏差C1；腐蚀裕度C2；螺纹深度C3；C= C1+ C2+ C3。 内筋嵌
入式衬塑钢管按以上理论确定焊管壁厚。管道材料的许用应力[δ]一般按材料的各项强度分别除以对应
的安全系数，取其中的小值作为该材料的许用应力，该值为管道材料容许承受的应力。同时由于内筋嵌
入式衬塑钢管采用卡环式连接，冷挤压变形制槽，不需考虑管壁厚度附加值的C3。因而与传统镀锌钢管
相比，壁厚更加合理，经济性有明显的潜力。

衬塑钢管产品应用：

(环保)衬塑钢管的技术衬塑钢管继承了钢管和塑料管各自的优点，并且根据市场需求、生产工艺、防腐
措施、连接方式、性价比等诸多方面进行综合分析后合理设计管材。因此，该管材具有众多技术特点，
广泛应用于各类建筑的冷热水的给水系统。连接方式有专用卡环连接、沟槽（卡箍）连接或丝扣连接，
施工工艺类似钢管的沟槽连接与钢管的丝扣连接。

随着人们的环保意识、健康意识的普及，新型环保给水用管材如雨后春笋般层出不穷，其品种之多难以
枚举。衬塑钢管继承了钢管和塑料管各自的优点，同时又摒弃了各自的缺点。在管材设计中重要的内容
之一是根据使用条件和要求，合理确定管材的壁厚，同时该参数直接影响产品的性价比。衬塑钢管独特



的壁厚设计包括内层塑料管壁厚和外层焊管壁厚。

衬塑钢管厂家产品特点：

1、适用范围广泛，规格品种齐全；

2、生产工艺独特；

3、连接方式可靠快捷；

4、表面防蚀措施完善，美观；

5、外层焊管壁厚设计合理；

6、内层塑料管的壁厚合理，确保通径；

7、节能环保，发展潜力大；

钢衬塑管的使用温度：

1钢衬聚丙烯管（GSF.PP)的介质工作温度：-20℃～85℃

2、钢衬聚氯乙烯管（GSF.PVC)的介质工作温度：-15℃～65℃

3、钢衬聚乙烯管（GSF.PE)的介质工作温度：-20℃～80℃

4 钢衬聚烯烃管（GSF.PO)的介质工作温度：-15℃～18℃

5、钢衬聚四氟乙烯管（GSF.F4)的介质工作温度：-80℃～2159℃

衬塑钢管厂家介绍：

注塑钢管厂家，我公司以一流的管理，培养一流的团队，争取一流的质量，实现一流的效益。沧州恒钢
管道欢迎您来电咨询选购！沧州恒钢管道制造有限公司专业生产衬塑钢管、衬塑管件、衬塑钢管、钢衬
塑管道、钢衬塑复合管、主要应用在电力、化工、医药、给水管线、循环水管线、可输送各种腐蚀性介
质、污水、废水。我厂真诚邀请您来参观考察。
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