
高增益低噪声二极管激光测距InGaAs APD

产品名称 高增益低噪声二极管激光测距InGaAs APD

公司名称 西安立鼎光电科技有限公司

价格 1.00/1

规格参数 探测波段:900-1700nm
动态范围:70dB
精确度:50mm

公司地址 陕西省西安市雁塔区太白南路东侧新一代国际公
寓1幢12208室

联系电话  18629576862

产品详情

      此款高增益、高动态范围、低噪声雪崩二极管 激光测距InGaAs APD，是美国公司最新上市的
一款雪崩APD，测距精度能达到50mm，动态范围为70dB，1-20倍的超高增益，0.2nW的超低噪声功耗，
工作温度范围为-50℃至+85℃，50mW的超低系统功耗，常用做激光测距探测器，此APD内包含脉冲探测
器以及相关的处理电路；与PIN光电二极管相比，对激光脉冲能量的要求降低了20倍，与其他普通APD产
品相比，对激光脉冲能量的要求降低5倍；此款APD的平均无故障时间达到85000小时，并且抗震性能极
好，可用于枪械以及其它极限环境中！具体参数如下图所示：     

       此款高增益、高动态范围、低噪声雪崩二极管 激光测距InGaAs APD，是美国公司最新上
市的一款雪崩APD，测距精度能达到50mm，动态范围为70dB，1-20倍的超高增益，0.2nW的超低噪声功
耗，工作温度范围为-50℃至+85℃，50mW的超低系统功耗，常用做激光测距探测器，此APD内包含脉冲
探测器以及相关的处理电路；与PIN光电二极管相比，对激光脉冲能量的要求降低了20倍，与其他普通A
PD产品相比，对激光脉冲能量的要求降低5倍；此款APD的平均无故障时间达到85000小时，并且抗震性
能极好，可用于枪械以及其它极限环境中！具体参数如下图所示：
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