
无铅锡膏，环保焊锡膏，BGA专用焊锡膏

产品名称 无铅锡膏，环保焊锡膏，BGA专用焊锡膏

公司名称 深圳市双智利科技有限公司

价格 190.00/个

规格参数 品牌:双智利
型号:SZL-800
产地:深圳

公司地址 深圳市龙华区龙华街道富康社区油松路95号昊创
龙华工业园3栋厂房4层401（注册地址）

联系电话 0755-21015543 18823348176

产品详情

无铅锡膏，环保焊锡膏，BGA专用焊锡膏【请致电18823348176 单小姐 在线QQ: 2880639367】深圳市双智
利科技有限公司是一家专业从事电子焊接化工产品锡膏、锡线、锡条的研发、生产及销售的企业，拥有
国家工商行政管理总局颁发的注册商标品牌“双智利”。

双智利科技公司主营：无铅锡膏、无卤锡膏、针筒锡膏、固晶锡膏、LED专用锡膏、有铅锡膏，有铅含
银锡膏、不锈钢专用锡膏、SMT专用锡膏，63/37锡膏，免洗焊锡丝、无铅无卤焊锡丝、低温焊锡丝、无
铅焊锡丝，有铅焊锡丝，无铅焊锡条，有铅焊锡条，波峰焊锡条，厂家直销【 锡膏，焊锡丝全国免费
试样、送样，价格优惠】 双智利无铅高温锡膏的特点： 1、免洗，低残留，高绝缘抗阻，能通过ICT
探针测试；

2、爬锡效果好，使用寿命长；

3、高活性，低空洞率，不易坍塌；

4、焊点饱满光亮，强度高，导电性能优异；

5、卓越的印刷性能和脱模性能，微细引脚间距贴装毫无压力；

6、采用进口助焊剂，可长时间印刷而不影响锡膏的湿润性及粘度。

 高温无铅锡膏使用及注意事项：

 无铅锡膏的回温： 锡膏通常是在冰箱中贮藏，温度一般在2～10℃左右，使用时必须将锡膏从冰箱中
取出恢复到室温(约4小时)。停工时未用完的锡膏不应放回原罐中，而应单独存放.

  印刷方式： 不锈钢网板接触式印刷



  工作环境： 温度20～25℃，相对湿度低于70%

  搅拌时间： 建议在3～5分钟左右高温无铅焊锡膏保存方法： 锡膏通常是在冰箱中贮藏，温度一
般在2~10℃左右，锡膏的使用期限为六个月（未开封）；不可放置于阳光照射处。高温无铅锡膏的包装
： 最少包装500G/罐，一箱为10公斤（20罐）。欢迎来电咨询洽谈并订购！ 

在线购买站点：https://shuangzhili.1688.com  公司产品站：http://www.chinaxigao.com        
     http://www.szxixian.com 
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