
供应控制变压器厂家(图)

产品名称 供应控制变压器厂家(图)

公司名称 天津三一六电气有限公司

价格 1.00/台

规格参数 三一六:380v

公司地址 天津市武清区汊沽港镇四街（注册地址）

联系电话  15510833061

产品详情

控制变压器适用场合

主要适用于交流50Hz(或60Hz)，电压1000V 及以下电路中，在额定负载下可连续长期工作。通常用于机
床、机械设备中作为电器的控制照明及指示灯电源

工作原理

控制变压器是用电磁感应
原理工作的。变压器有两组线圈。初级线圈和次级线圈
。次级线圈在初级线圈外边。当初级线圈通上
交流电时，变压器铁芯产生交变磁场，次级线圈就产生感应电动势
。Satons变压器的线圈的匝数比等于电压比。

控制变压器结构特征

BK系列变压器按结构可分为壳式，按安装方式可分为立式。

BK变压器是我国在吸取国外同级产品研发出来的新型变压电源，它具有体积小、接线安全可靠、防护等
级高、性能良好等特点，且能够的在额定负载中长期有效工作。

使用环境

周围空气温度-5℃至+40℃，24小时平均值不超过+35℃；安装地点海拔不超过2000M；大气相对湿度在周
围空气温度为+40℃时不超过50%，在较低温 度下可以有较高的相对湿度，最湿月的月平均最大湿度为90
%，同时该月的平均最低温度为+25℃，并考虑到因温度变化发生在产品表面上的凝露。

技术参数

额定功率：2(KVA)
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效 率(η)：97%

电 压 比：380/220(V)

外形结构：立式

冷却方式：自然冷式

防潮方式：开放式

绕组数目：双绕组

铁心结构：芯式

冷却形式：干式

铁心形状：E型

电源相数：单相

频率特性：低频

应用范围：控制
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