
供应自耦式变压器厂家

产品名称 供应自耦式变压器厂家

公司名称 天津三一六电气有限公司

价格 1.00/台

规格参数 三一六:380v

公司地址 天津市武清区汊沽港镇四街（注册地址）

联系电话  15510833061

产品详情

自耦变压器特点

⑴由于自耦变压器的计算容量小于额定容量．所以在同样的额定容量下，自耦变压器的主要尺寸较小，

有效材料（硅钢片和导线）和结构材料（钢材）都相应减少，从而降低了成本。有

自耦变压器 

效材料的减少使得铜耗和铁耗也相应减少，故自耦变压器的效率较高。同时由于主要尺寸的缩小和质量
的减小，可以在容许的运输条件下制造单台容量更大的变压器。但通常在自耦变压器中只有k≤2时，上
述优点才明显。

⑵由于自耦变压器的短路阻抗标幺值比双绕组变压器小，故电压变化率较小，但短路电流较大。

⑶由于自耦变压器一、二次之间有电的直接联系，当高压侧过电压时会引起低压侧严重过电压。为了避

免这种危险，一、二次都必须装设避雷器，不要认为一、二次绕组是串联的，一次已装、二次就可省略

。

https://baike.baidu.com/item/%E5%AF%BC%E7%BA%BF
https://baike.baidu.com/item/%E7%9F%AD%E8%B7%AF%E9%98%BB%E6%8A%97
https://baike.baidu.com/item/%E7%94%B5%E5%8E%8B%E5%8F%98%E5%8C%96


⑷在一般变压器中。有载调压装置往往连接在接地的中性点上，这样调压装置的电压等级可以比在线端

调压时低。而自耦变压器中性点调压侧会带来所谓的相关调压问题。因此，要求自耦变压器有载调压时

，只能采用线端调压方式。

自耦变压器基本原理

自耦变压器降压启动控制线路 

在一个闭合的铁芯上绕两个或以上的线圈

，当一个线圈通入交流电源时（就是初级

线圈），线圈中流过交变电流

，这个交变电流在铁芯中产生交变磁场，交变主磁通在初级线圈中产生自身感应电动势，同时另外一个

线圈（就是次级线圈）中感应互感电动势。通过改变初、次级的线圈匝数比的关系来改变初、次级线圈

端电压

，实现电压的变换，一般匝数比为1.5：1~2：1。因为初级和次级线圈直接相连，有跨级漏电的危险。所

以不能作行灯变压器。
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