
IHL20E系列一体防爆高热能点火器

产品名称 IHL20E系列一体防爆高热能点火器

公司名称 西安顺泰热工机电设备有限公司

价格 .00/套

规格参数 点火电极耐温:1300℃
防爆等级:ExeII

公司地址 西安市长乐东路2999号京都国际

联系电话 029-62550911 15388634313

产品详情

一、产品概述     

   IHL20E系列一体防爆高热能点火器是我公司研制开发的一款新型防爆高热能点火装置。产品设计

合理、功能完善、结构紧凑、便于安装和维护。该装置删除了高压点火电缆、点火杆接头等易爆环节。 

内嵌的高热能发生器是我公司技术研制开发的一款点火发生器，它采用电源技术设计，利用生产设备并

经过严格质量检验制造而成。具有输出功率大、点火可靠、美观轻巧、安装方便；可以实现连续不间断

点火、不积碳等特点。本产品广泛应用于工业、民用自动化点火领域。

二、技术参数     

    工作电源：AC220V±10%   50HZ

    输出功率：60W

    输出电压：6KV

    输出电流：30mA

    功率因数：COS≥0.95C

点火电极耐温：1300℃



点火杆耐温：800℃

防爆等级：ExeII

防护等级：BT4

适应燃料：轻油、重油、生物醇油以及纸削、木削等固体材料。

三、性能特点

     1.采用功率和电流控制技术，具备良好的伏安特性，功率因数超过0.95C.

     2.具有过载、短路、放电间隙超范围、过热保护。

     3.密封结构，具有防爆、防水、防潮特性。

     4.材料符合产业阻燃等级标准，多重绝缘结构。

     5.抗干扰技术，不会对电网造成污染。

     6.放电间隙可达15mm,放电弧光呈现游离明火状态。

     7.连续24H不间断放电，温升不超过50℃。

     8.放电电极不积碳。

四、产品安装 

    产品配套M36*1.5安装螺纹，旋入或用U型支架固定。电源接线端预留G3/4螺纹孔，用户配备挠

性管接通电源即可使用。

五、外形尺寸    

    六、注意事项：

    1.避免短路、电极间隙调整过大。电极间隙10mm为宜。

    2.电源电压过高或严重波动时会造成产品工作不稳定，甚至影响其寿命。

    3.产品不要放在铁心式变压器附近使用。
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