
GC966天然气在线色谱仪

产品名称 GC966天然气在线色谱仪

公司名称 武汉泰特沃斯科技有限公司

价格 52000.00/台

规格参数

公司地址 武汉市东湖新技术开发区光谷大道58号关南福星
医药园1栋2层16室

联系电话 027 - 62436457 13006182685

产品详情

GC966天然气在线色谱仪

泰特仪器工业过程GC966在线气相色谱仪是专用于天然气组分分析和热值计算的一种气相色谱分析仪，

实现对天然气长输管网、城市燃气门站及天然气商业用户的天然气组分C1-C6

、CO2、N2等快速精确分析，并计算输出热值、相对密度、压缩因子和沃泊指数等相关参数。

产品概述：

GC966在线气相色谱仪是专用于天然气组分分析和热值计算的一种气相色谱分析仪，实现对天然气长输

管网、城市燃气门站及天然气商业用户的天然气组分C1-C6+、CO2、N2等快速精确分析，并计算输出热

值、相对密度、压缩因子和沃泊指数等相关参数。GC966在线气相色谱仪采用先进的微机电系统技术(M

EMS)，具有分析速度快、测量精度高、载气和标气消耗量小等特点，同时，采用集成化流路设计、模块

化设计和隔爆设计，安装维护简单可靠，整机体积小、重量轻，能适应多种复杂、恶劣的应用环境。



仪器特点：

分析速度快——采用窄口径毛细柱技术和快速温控技术，升温速度高达240℃/min，30s即可完成组分分离

检测

系统体积小——采用微机电系统技术(MEMS)，外形小巧紧凑，基座φ320

mm×H300mm，25kg，适用于具有防爆要求的危险场合（Exd IIC T5）

耗气量小——采用微机电系统技术(MEMS)，有效降低对载气和样气的消耗量，载气耗气量小于5mL/min

，样气耗气量小于10mL/min

气体流量控制稳定——采用小流量电子压力控制技术，实现载气压力和样气压力的精确控制，控制范围(

0～300)kPa，控制精度优于±0.05kPa

检测器可靠性高——采用双通道微机电系统微热导检测器，惰性涂层保护热丝，适用于恶劣场合，同时

采用检测器自动保护技术，在失载气的情况下检测器不会损毁

集成化度高——采用模块化设计，提高系统的可维护性

环境适应性强——采用在线谱峰锁定技术，能自动调整分析对象保留时间，消除因环境变化或色谱柱老

化等因素导致的分析对象保留时间漂移

典型客户：

1、长输管网：中石油、中石化；



2、城市燃气门站：大型城市级燃气公司(北京燃气集团、深圳燃气、杭州燃气、长春燃气等)、一二线城

市的集团性燃气公司（中国燃气、港华、新奥、华润、昆仑）；

3、LNG液化；

4、天然气商业用户：天然气发电厂、天然气化工厂等。

典型应用：

（1）天然气贸易能量计量应用，如天然气长输管网及城市燃气门站；

（2）天然气液化工艺过程混合制冷剂检测分析应用，如天然气液化；

（3）天然气气体组分分析应用，如天然气发电厂。
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