
BQS矿用隔爆防爆排沙潜水排污泵型号

产品名称 BQS矿用隔爆防爆排沙潜水排污泵型号

公司名称 济宁国昌机械有限公司

价格 1.00/1

规格参数 1:1
1:1
1:1

公司地址 山东省济宁市任城区金宇路18号谢营科技大厦19
02室（注册地址）

联系电话 0537-2164039 18753781613

产品详情

BQS防爆排污泵产品特点 

按隔爆标准设计制造，在电机部分采用严格的隔爆措施，电动机机壳采用铸钢件，转子轴采用不锈钢材

料，过流部件用球铁材精制而成。机组能抽干工作面地表浅层水，也可以长期潜入水中工作。电泵结构

紧凑、轻小易移、无需引水、双面密封、经久耐用、安全可靠、适应性强等优点。 18753781613

BQS防爆排污泵输送介质 

1、含有甲烷或煤尘爆炸气体混合物地下水及含有悬浮煤粉的煤水。

2、石化系统易爆环境中的污水及一般地下水。

BQS防爆排污泵使用条件 

电泵在下列适用条件下能连续正常运行

1、电源频率为50Hz，额定电压380V或660V允许偏差±5％）的三相交流电。用户订货时须标明电泵电压

值）。

2、电泵浅水中和潜入水下深度不超过5m。

3、输送介质的温度不超过40℃。



4、被抽送液体的值为6.5-10。

5、污水中含有固体杂质的体积比一般不超过2％。

6、海拔高度不得超过1000米。
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