
供应三相高精度稳压器厂家(图)

产品名称 供应三相高精度稳压器厂家(图)

公司名称 天津三一六电气有限公司

价格 1.00/台

规格参数 三一六:380v

公司地址 天津市武清区汊沽港镇四街（注册地址）

联系电话  15510833061

产品详情

产品概述： 
   高精度全自动交流稳压器是由接触调压器（或加补偿变压器）、取样控制电路、过压保护、延时输
出电路和伺服电机所组成。本稳压器体积小、效率高、波形失真小、调压速度快，性能稳定可靠、保护
功能齐全，可长期连续工作。是家用电器和其它用电设备最合适的稳压电源。本系列三相稳压器由三个
单相稳压器组合而成，分相独立调压、输出精度较高，是三相用电设备的理想稳压电源。 

 

工作原理： 
   当输入电压变化或负载变化时，取样控制电路进行取样、放大，使伺服电机按所需方向带动稳压器
转臂转动，调整输出电压直至符合额定值，达到稳定之目的。当输入电压高于450V ，电压低于300V，或
发生故障时，本稳压器过压保护电路启动自动关闭输出，防止用电器受损。当用于冰箱、空调、冰柜的
稳压时，可选择延时输出状态，防止短时停电又来电时使压缩机发生闷机而损坏。 

 

特性优点： 
  1. 电机自动伺服式稳压； 

  2. 设有过压，延时（选择）和故障保护功能； 

  3.自身损耗小，高效节能； 

  4.负载性能强，稳压范围宽，可以长期连续使用； 

  5. 输出波形无畸变； 

  6. 功能更完善，更安全可靠。 



技术参数： 

输入电压：160V～250V   输出电压：220V     相数： 单相 

输入电压：304V～456V   输出电压：380V      相数：三相 

绝    缘：大于 等于2MQ 

频 率：50～60HZ 

调整时间：小于1秒（输入电压变化10％） 

最大额定：98％ 

过压保护：245±5V 

延 时：短延时3-7秒 

环境温度：-5～+40℃ 

温 升：＜60℃(满负荷条件下) 

相对温度：低于90％ 

波形失真：无附加波形失真 

效 率：＞95％   

耐 压：2000V  1分钟 

负载功率因素 ：0.8 
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