
检验平台,划线平台,铸铁平台

产品名称 检验平台,划线平台,铸铁平台

公司名称 沧州华威机械制造有限公司

价格 1500.00/件

规格参数 品牌:华威
型号:2000*2000
产地:河北泊头

公司地址 泊头市交河镇西武港路北

联系电话  15100844995

产品详情

全国免费服务热线：40000-31009  0317-8184305  时经理：13932764553（微信）

华威钳工平板材质：高强度铸铁HT200-300，工作面硬度为HB170-240，经过两次人工处理（人工退火600
度-700度和自然时效2-3年）使用该产品的精度稳定，耐磨性能好。

华威钳工平板规格：200×200—2000×4000，（特殊规格根据需方图纸制做加工或双方商定加工生产）。

钳工平台主要分为钳工装配平台、钳工检验平台、钳工划线平台等三种。

钳工装配平台：上面加工有T型槽，主要用于固定工件，是钳工工人用来调试设备，装配设备，维修设
备的基础平台。

钳工检验平台：适用于各种检验工作，精度测量用的基准平面，用于机床机械检验测量基准，检查零件
的尺寸精度或行为偏差，并作精密划线，在机械制造检验中也是不可缺少的基本工具。

钳工划线平台：平台平面上划有标志线，是钳工工人用来检验工件，对工件划线时使用的基准标志线，
标志线由用户按其使用情况，做出标志线的具体尺寸。

钳工平台材质：高强度铸铁HT200-300,工作面硬度为HB170-240，经过两次人工处理（人工退火600度-700
度或自然时效2-3年）使用该产品的精度稳定，耐磨性能好。

钳工平台规格：200×200—2000×4000，（特殊规格根据需方图纸制做加工或双方商定加工生产）

钳工平台精度：按计量检定规程执行，分别为0，1，2，3，四个等级。

钳工可以在上面进行各种动力试验、设备调试等工作，钳工平台表面带有T型槽，可以用来固定实验设



备。采用采用优质细颗料的灰口铸铁平台制造。工作面硬度为HB170-240，经过两次人工处理（人工退火
600度-700度和自然时效2-3年）使钳工平台精度稳定，耐磨性能好，延长了使用寿命。他的工作面采用刮
削工艺，具有较好的平面稳定性和韧性，在上面可以加工V形、T形、U形槽和圆孔、长孔等形状工件。
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