
创飞倾斜摄影相机Chuang-C3S

产品名称 创飞倾斜摄影相机Chuang-C3S

公司名称 苏州创飞智能科技有限公司

价格 .00/个

规格参数 重量:2.40kg
尺寸:310mm*310mm*210mm
影像分辨率:可达2cm

公司地址 苏州工业园区仁爱路150号第二教学楼

联系电话 051269564049 18772504627

产品详情

微型倾斜摄影相机Chuang-C3S

C3S是集成了从垂直和倾斜五个方向的微型倾斜相机，适用于电动多轴无人机（建议配套无人机FLY-F3S
）执行小范围、高分辨率的倾斜航空摄影任务。其采集的影像数据通过建模软件可自动生产高分辨率、
高精度的真三维模型。

C3S质量可靠，操作简便，重量轻，模具化生产，防水防尘，配置FLY-F3S无人机，实现了多台相机的统
一或独立供电。可远距离无线遥控调节相机曝光间隔，影像分辨率最高可达2厘米。

具体技术参数

 

名称 参数 名称 参数

尺寸 310mm×310mm× 单相机像素 3640 万
210mm

传感器类型 CMOS 传感器尺寸 35.9mm×24mm
镜头焦距 35mm 最高分辨率 7360*4912
传感器数量 5pcs 最短曝光间隔 4s
侧视镜头倾斜角 45° 存储器总容量 320 GB
使用温度 -10℃~40℃ 环境湿度 ≤95%
曝光方式 定距曝光 供电方式 统一、独立供电

开机方式 手动 总像素 1.82 亿
姿态稳定 与机身一体化稳定 数据读取 高速 SD 卡固态硬盘



统一存取



影像分辨率 最高可达 2mm 设备总重量 2.4kg
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