
长春维用水处理系列全自动软化水设备

产品名称 长春维用水处理系列全自动软化水设备

公司名称 长春市维用环保科技有限公司

价格 1600.00/套

规格参数 品牌:长春维用
型号:定制
产地:长春

公司地址 长春市绿园区青石路民生家园

联系电话  15309875057

产品详情

长春维用水处理系列全自动软化水设备

1、设备工作原理及用途

长春维用水处理全自动软化水利用001×7强酸性苯乙烯阳离子交换软化水树脂的可逆交换原理，使用工
业二析盐为再生剂，用于去除水中硬度，如Ca2+ 、Mg2+ 等阳离子为最终目的，以全自动方式完成整个
软化水处理系统以及树脂还原过程的一种新式全自动软化水处理设备。

全自动软化水设备广泛应用于锅炉采暖供热、各种工业蒸汽锅炉、交换器、中央空调、食品制造用水、
化工酿造

4、设备技术参数

型号 产水量

（m2/h）

设备高度

（含控制器）

（mm）

占地面积长×宽（mm） 单罐盐箱

面积（L）

主管路

公称口径
单罐 双罐

长春维用水处
理-1.0

1.0 1400 750×500 750×1200 60 20

长春维用水处
理-2.0

2.0 1810 1000×500 1000×1200 25

长春维用水处
理-3.0

3.0 1000×600 1000×1400 100

长春维用水处
理-4.0

4.0 1850 1300×700 1300×1500

长春维用水处 5.0 1940 1400×800 1400×1600 200 32



理-5.0
长春维用水处
理-6.0

6.0 1950 1400×1650 300

长春维用水处
理-8.0

8.0 2100 1500×900 1500×1800 40

长春维用水处
理-10

10.0 2200 2000×1000 2000×2200 500

长春维用水处
理-15

15.0 2650 2500×1300 2500×2600 1000 50

长春维用水处
理-20

20.0 2500×1400 2500×2800 65

长春维用水处
理-30

30.0 2700 3000×1600 3000×3200 1500 80

长春维用水处
理-40

40.0 3300×1650 3300×3300 2000

 

5、设备选型说明

用户应提供详细的原水供水水质和供水量，以及用水量，以便我公司进行水处理设备的选型和配置。

用水硬度低于6mmol/l，可按设备制水量选择型号；原水硬度为6-8mmol/l，需选择大一型号的设备；原水
硬度大于8mmol/l时，建议采用二级软化或采用特殊工艺处理。

6、设备安装说明

安装图为典型的设备安装方式，进出水位置可根据现场需要作出相应改变。

设备安装需地面平整，有足够空间摆放和人员进出，建议参照安装尺寸砌100mm高平台即可。

控制器和管路固定支撑，设备电源接地线和单独的插座。

距设备一米范围内设排水口。盐箱放于距软化水树脂罐较近且便于加盐的位置。

长春维用水处理

长春市水处理设备生产制造厂家，专业定制！一站式服务，签订维保合同！

各种水处理设备批发定制，耗材，滤料批发！

地址：长春市绿园区，15604401146王经理

长春维用水处理，长春市维用环保科技有限公司

官网：http://www.ccweiyong.com
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