
德国巴斯夫PA66 A3X2G5,A3X2G7

产品名称 德国巴斯夫PA66 A3X2G5,A3X2G7

公司名称 东莞市通标高分子材料有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 东莞市樟木头镇塑胶原料市场1期新6栋1号

联系电话  13798889487

产品详情

东莞市金沪新材料有限公司长期供应：

德国巴斯夫PA66，美国杜邦PA66，瑞士EMS PA66，日本旭化成PA66,日本东丽PA66等等

原厂原包，质量保证。由于型号众多，不能一一列出，欢迎来电或QQ查询。谢谢 ^_^

微信/Mobile: 13798889487   QQ：285913523

金沪集团长期提供：

1:纯树脂尼龙 PA66

美国杜邦PA66 101F,101L 防火V2中粘度 注塑级

美国杜邦PA66 103HSL,408HS 纯树脂热稳定

美国杜邦PA66 408L 超韧超高抗冲击

美国杜邦PA66 ST801,ST801HS 纯树脂，超韧耐冲

美国杜邦PA66 32F,35L 纯树脂高抗冲

美国首诺PA66 21SPC V2 通用

日本东丽PA66 CM3001-N,CM3014 V2 未强化

日本旭化成PA66 1300S V2 平衡流动

德国巴斯夫PA66 A3W,A3K 纯树脂V2



法国罗地亚PA66 A211,A230F 纯树脂UL94防火V2 高流动

法国罗地亚PA66 A218 纯树脂热稳定

法国罗地亚PA66 246M 超韧超高抗冲击

2：防火(阻燃)级尼龙 PA66

美国杜邦PA66 FR15,FR7025V0F 纯树脂无卤防火V0

美国杜邦PA66 FR7026V0F 无卤防火V0

美国杜邦PA66 FR50,FR60 玻纤增强无卤防火V0

日本东丽PA66 CM3004-V0 无卤防火V0

日本东丽PA66 CM3004G-15,CM3004G-30 玻纤增强防火V0

日本旭化成PA66 FR200,FR370 无卤无磷防火V0

德国巴斯夫PA66 A3X2G5,A3X2G7 玻纤增强 无卤红磷阻燃防火V0

德国巴斯夫PA66 C3U 无卤防火纯树脂 UL94-V0 高韧性

法国罗地亚PA66 A20V25,A20V35 玻纤增强 无卤红磷阻燃防火V0

3：玻纤增强级尼龙 PA66

美国杜邦PA66 8018,8018HS 14%玻纤增强，超韧超高抗冲击

美国杜邦PA66 FE5171 加纤33% FDA食品级

美国杜邦PA66 70G13L,70G33L 玻纤增强 高强度

美国杜邦PA66 70G25L,70G35HS1-L 玻纤增强 高强度

美国杜邦PA66 70G43L,70G50L 玻纤增强 高强度高钢性

美国杜邦PA66 70G13HS1-L,70G33HS1-L 玻纤增强 高强度耐热老化

美国杜邦PA66 71G13L,71G43L 玻纤增强 耐冲击

美国杜邦PA66 74G13J,74G33J 玻纤增强 表面改良

美国杜邦PA66 77G33L,77G43L 玻纤增强 低吸收尺寸稳定

美国杜邦PA66 80G33L,82G43L 超高抗冲击强度

日本东丽PA66 CM3001G-15,CM3001G-30 玻纤增强

日本东丽PA66 CM3006G-15,CM3006G-30 玻纤增强



德国巴斯夫PA66 A3EG3,A3EG6 玻纤增强 高强度

德国巴斯夫PA66 A3EG7,A3EG10 玻纤增强高刚性尺寸稳定

德国巴斯夫PA66 A3WG3,A3WG6 玻纤增强 高强度耐热老化

德国巴斯夫PA66 A3WG7,A3WG10 玻纤增强 高强度耐热老化

德国巴斯夫PA66 A3HG3,A3HG6 玻纤增强

日本旭化成PA66 1300G,1402G 玻纤增强

法国罗地亚PA66 A216V30,A216V30Y17 30%玻纤增强 热稳定

法国罗地亚PA66 A216V50 玻纤增强50% 低吸收尺寸稳定

法国罗地亚PA66 A218V30,A218V33 玻纤增强

法国罗地亚PA66 A218V40,A218V45 玻纤增强 高强度高钢性

德国巴斯夫 PA6 B3S 

德国巴斯夫 PA6 B30S 

德国巴斯夫 PA6 B35Z 

德国巴斯夫 PA6 B3ZG6 

德国巴斯夫 PA6 B3UG4 

德国巴斯夫 PA6 B3EG7 

德国巴斯夫 PA6 B3WG5 

德国巴斯夫 PA6 B3WG6 

德国巴斯夫 PA6 B3WG7 

德国巴斯夫 PA6 B3EG3 

德国巴斯夫 PA6 B3EG5 

德国巴斯夫 PA6 B3EG6 

德国巴斯夫 PA6 B33SL 

德国巴斯夫 PA6 8233G 

德国巴斯夫 PA6 B3WG10 

德国巴斯夫 PA6 B3GM35 



德国巴斯夫 PA6 B35G3S 

德国巴斯夫 PA6 B3EG10 

德国巴斯夫 PA6 B3U30G4 

德国巴斯夫 PA6 B29HM01 

4：特殊级尼龙 PA66

德国巴斯夫PA66 A3WC4 20%碳纤增强导电尼龙

美国液氮PA66 RC-1006PC,RC-1006HI 碳纤增强导电尼龙

以上产品免费提供:

               1.物质安全资料  2.完整物性表  3.加工条件 

               4.UL规格  5.环保证书(MSDS)  6.材质出厂证明(COA、MSDS)

温馨提示

 因原料价格波动频繁，实际价格与网上报价可能有所差异，请在订购前先咨询我们的销售人员 

 本公司原料售后的注塑加工由客户负责，如需帮助，我司工程部将竭尽所能与您共同协商处理 

 本公司另可为客户订购全球各大品牌的偏门材料 
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