
广立进-四主轴强力雕铣机系列机床

产品名称 广立进-四主轴强力雕铣机系列机床

公司名称 深圳市广立进科技有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 深圳市龙岗区南湾街道布澜21号联创科技园27号
厂房1楼101

联系电话 13556890826 15217056695

产品详情

广立进-四主轴强力雕铣机系列机床

 

深圳市广立进科技有限公司自主研发生产的四主轴强力雕铣系列的数控机床，表壳铣丝孔，玻璃位、底
盖、把的位、按的位；配置升级！刚性最强！效率更高！四主轴加工可应用于表壳、首饰、模具等多位
加工，无需换刀可粗铣、精雕一次完成，强力粗铣、高速精雕。

 

 

配置介绍：

广立进数控机床选配德国丝杆导轨、德国进口第五轴，配合日本进口高分辨率伺服驱动，联动精度更好
！四主轴强力铣削机型，部分材料可进行多孔同时加工。可根据生产需要自由选配强力主轴及高速主轴
，无需换刀即可粗铣、精雕按不同工序完成，强力粗铣、高速精雕，应用更广。

 

五轴性能优势：

1.采用德国进口第五轴防撞击型加强结构设计，刚性强，联动效果好。

2.机器运转过程中，第四轴自转360度时，第五轴可同时前后转动±110度联动，便于加工

曲面及圆弧面。



 

应    用：

1.铝件、五金件、小型模具、手机壳、手机配件、表壳等强力铣削加工。

2.多工位小面积强力切削。

 

主要技术参数：

 

主轴功率

2.2-4.4KW/9000-21000转/分恒功率主轴2.2KW/24000
转/分；可任选一主轴拾配1.5KW/24000转/分；1.5K
W/48000转/分。

主轴转速 1000-48000转/分（可调）
伺服马达功率 1000W，750W, 400W
夹头规格 ER-20, ER-16, ER-11
刀具装夹范围 φ1-10
重复定位精度 0.005mm
XYZ轴运行往复精度 ±0.01/300mm
工作台平面度 ±0.015mm
XYZ行程 580*350*320
工作台尺寸 580*350mm
机床外观尺寸 1450*1680*2200
机身重量 约2.4吨
电力配置 三相四线380V/50Hz

 

我司长期本着品质第一、服务至上的原则，在CNC雕铣行业创下了良好的信誉及口碑。重视产品质量及
售后服务是我们的经营方针，选购本司产品，不仅价位适中、性能稳定、品质优良，并提供免费专业培
训及技术指导，同时为广东地区客户首年免费上门服务。

更多CNC数控机床信息可登录广立进公司官网www.szwzx.com在线咨询哦，

或加QQ:1570585402在线咨询^^

 

产品价格及配送方式等信息以面议为准哦^^
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