
MTB 超精密中温面源黑体

产品名称 MTB 超精密中温面源黑体

公司名称 上海明策电子科技有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:Inframet
型号:MTB-2D
产地:波兰

公司地址 上海市金山区枫泾镇环东一路65弄13号1229室

联系电话  18917639396

产品详情

MTB系列

MTB系列黑体是超精密的面源黑体，旨在模拟中温目标。使用一个薄的面加热元件来控制散热器温度。
 黑体散热器的绝对温度可以调节在约50摄氏度到550摄氏度之间。发射器面积可以从50x50mm到500x500
mm，具体取决于型号。

MTB黑体特点：

超高分辨率的温度调节（0.01°C，优于市场上其他的黑体，通常这些黑体分辨率为0.1°C）

非常好的时间稳定性（0.1C，优于市场上提供的 其他黑体通常为0.5C）

良好的温度均匀性（1C @125C，市场上其他黑体。通常为3C@300x300mm）

所有的MTB黑体均由PC使用先进的温度稳定算法进行控制。

应用:

MTB黑体可用于一系列可能的应用：

1、在中温范围内测量热像仪的精度（已知温度的面源）。

2、监控系统SWIR成像仪

3、用于测试SWIR / MWIR FPAs的系统



最高温度

典型的最高温度为550℃。 如果不需要这样的温度，则最高温度可以降低350℃，并且提供更好的热均
匀性。

技术参数

型号 MTB-2D MTB-4D MTB-6D MTB-12D
发射面尺寸 5050mm 100100mm 150150mm 300300mm
总温度范围 环温+5°C⋯550°C 环温+5°C⋯550°C 环温+5°C⋯550°C 环温+5°C⋯550°C
推荐温度范围 100°C⋯550°C 100°C⋯550°C 100°C⋯550°C 100°C⋯550°C
温度设置和分辨率 0.01C 0.01C 0.01C 0.01C
发射率 0.96±0.01 0.96±0.01 0.96±0.01 0.96±0.01
不确定度 0.07C 或者

0.002(T-25) C

0.07C 或者

0.002(T-25) C

0.07C 或者

0.002(T-25)C

0.07C 或者

0.002(T-25)C
均匀性2 <0.002x(T-25) C <0.005x(T-25) C <0.01x(T-25) C <0.01x(T-25) C
稳定时间3 <10 min a)<15 min a)<20 min a)<25 min
稳定性 0.05C 0.08C 0.08C 0.1C
电脑控制 RS-232 (USB 2.0) RS-232 (USB 2.0) RS-232 (USB 2.0) RS-232 (USB 2.0)
电源 115-230VAC

50/60Hz

115-230VAC

50/60Hz

115-230VAC

50/60Hz

230VAC

50/60Hz
操作温度 5°C⋯45°C 5°C⋯45°C 5°C⋯45°C 5°C⋯45°C
储存温度 -10°C⋯60°C -10°C⋯60°C -10°C⋯60°C -10°C⋯60°C
尺寸 325x220x250mm 360370260mm 410360280mm 480470350mm3
 重量 12 kg 25 kg 35 kg 67 kg
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