
东莞塑胶激光打标机塑胶激光镭雕机塑胶激光镭射机

产品名称 东莞塑胶激光打标机塑胶激光镭雕机塑胶激光镭
射机

公司名称 东莞聚星激光设备有限公司

价格 22000.00/台

规格参数

公司地址 东莞市大朗镇水口村金沙墩工业区金沙二路益众
科技园B栋

联系电话 076981238832 17620420006

产品详情

产品应用范围：

广泛用于是集成电路芯片、徽电子、电脑配件、工业轴承、钟表、卫浴洁具、电子及通讯产品、航天航
空器件、各种汽车零件、家电、五金工具、模具、电线电缆、食品包装、首饰珠宝等众多领域图形和文
字的标记，以大批量生产线作业。

工作原理：

光纤激光打标机是利用激光束在各种不同的物质表面打上永久的标记。打标的效应是通过表层物质的蒸
发露出深层物质，或者是通过光能导致表层物质的化学物理变化而"刻"出痕迹，或者是通过光能烧掉部
分物质，显出所需刻蚀的图案、文字、条形码等各类图形，所谓光纤激光打标机是指该款打标机使用的
是光纤激光器，光纤激光器具有体积小（无水冷装置，使用风冷）、光是质量优、免维护.

机器特点：

⊙激光功率输出稳定、光斑质量好；

⊙标刻速度快，是传统机型的2-3倍；        

⊙无任何操作系统限制，操作方便，光路 全封闭，稳定可靠、免维护；

⊙超长寿命，达10万小时以上；

⊙无污染、无噪音、无耗材。耗电量为传统机型的5%－10%；

⊙克服了高反材料损伤激光器的弱点，对所有金属都能标刻；



⊙超高精细度，分辨率达到2540dpi

软件功能：  ⊙能接收各种BMP、JPG、DXF、PLT、AI等格式文件
⊙自动生成各种系列号，生产日期，一维码，二维码 ⊙支持飞行打标 ⊙支持旋转打标

技术参数:

 

型号规格 YLP-20
激光波长 1064nm
激光功率 20w

激光重复频率 20-80kHz
最小聚焦光斑直径 10um

标记速度 ≤12000mm
重复精度 ±0.1μm
最小字符 0.05mm
标记范围 110x110mm-300x300mm
冷却方式 风冷
工作电源
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