
天津自动门安装电机轨道天津门禁安装

产品名称 天津自动门安装电机轨道天津门禁安装

公司名称 天津晋宏源门窗销售有限公司

价格 .00/平方米

规格参数 天津自动门:100
天津门禁:100
天津门禁:100

公司地址 天津市河东区

联系电话  13820247505

产品详情

联系电话：15122626959   13820247505    天津晋宏源自动门公司自动门系统：井田自动门，松下自动
门，自动平开门，自动折叠门，自动玻璃门，自动旋转门，自动防火门，自动重叠门，自动平推门，自
动圆弧门，自动平开门加门禁。自动门配件：自动门探头，自动门电插锁，自动门主机，自动门遥控器
，自动门电源。自动门从理论上理解应该是门的概念的延伸，是门的功能根据人的需要所进行的发展和
完善。自动门是指：可以将人接近门的动作（或将某种入门授权）识别为开门信号的控制单元，通过驱
动系统将门开启，在人离开后再将门自动关闭，并对开启和关闭的过程实现控制的系统。例如：各种用
可识别控制的自动专用门，如：感应自动门(红外感应,微波感应,触摸感应,脚踏感应)、刷卡自动门等。 
   
自动门主要有:自动平移门、自动平开门、自动旋转门、自动圆弧门、自动气密门以及自动屏蔽门。   
首先，自动平移门机组由以下部件组成：   （1）主控制器：它是自动门的指挥中心，通过内部编有
指令程序的大规模集成块，发出相应指令，指挥马达或电锁类系统工作；同时人们通过主控器调节门扇
开启速度、开启幅度等参数。   （2）感应探测器：负责采集外部信号，如同人们的眼睛，当有移动
的物体进入它的工作范围时，它就给主控制器一个脉冲信号； 
（3）动力马达：提供开门与关门的主动力，控制门扇加速与减速运行。 
（4）门扇行进轨道：就象火车的铁轨，约束门扇的吊具走轮系统，使其按特定方向行进。 
（5）门扇吊具走轮系统:用于吊挂活动门扇，同时在动力牵引下带动门扇运行。 
（6）同步皮带（有的厂家使用三角皮带）：用于传输马达所产动力，牵引门扇吊具走轮系统。 
（7）下部导向系统：是门扇下部的导向与定位装置，防止门扇在运行时出现前后门体摆动。    当
门扇要完成一次开门与关门，其工作流程如下：感应探测器探测到有人进入时，将脉冲信号传给主控器
，主控器判断后通知马达运行，同时监控马达转数，以便通知马达在一定时候加力和进入慢行运行。马
达得到一定运行电流后做正向运行，将动力传给同步带，再由同步带将动力传给吊具系统使门扇开启；
门扇开启后由控制器作出判断，如需关门，通知马达作反向运动，关闭门扇
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