
油墨污水处理设备

产品名称 油墨污水处理设备

公司名称 成都市三义机械设备有限公司

价格 60000.00/台

规格参数 成都三义:10千瓦
SYJI-I:9
成都市:9

公司地址 四川省成都市温江区海峡工业园区青啤大道319
号

联系电话  15608071896

产品详情

      工业油墨废水处理，若采用传统的处理工艺，使用操作复杂，设备运行成本高，运行不稳定，
维护复杂，现场环境差，给企业带来许多不可预知的麻烦。三义公司系列油墨废水处理具有一整套严格
的质量管理和服务体系，特别是在油墨工业废水处理及设备研究与开发、废水治理方面取得了可喜的业
绩，结合多年的不断研发试验，总结和工程实践,研发出一套简单易行的油墨加工废水的处理新技术，确
保油墨工业污水经处理后按业主要求使用排放。

第二节        项目概述

许多公司在生产过程中产生的油墨工业废水外排，造成环境污染。为保护环境、造福子孙，新建一套油
墨污水治理设施，可以响应国家节能减排的号召，达到废水治理达标的目的处理后废水循环用于印刷机
清洗、冲厕、厂区绿化用水等。成都三义机械公司是多年专业从事水处理自动化工程技术研究与开发的
高新技术企业。公司视产品质量为企业生命，诚信服务为企业立足之本。提供从工程方案设计到工程总
承包、安装、调试进行一条龙产品服务。公司自成立以来，先后完成各类工业废水处理工程多项，工程
均达到设计技术指标，受到了业主的好评，具有良好的声誉。

设计依据

（1）中华人民共和国水污染防治法实施细则

（2）中华人民共和国环境保护法

（3）城市污水处理厂污水、污泥排放标准CJ3025-93

（4）城市污水处理厂污水、污泥排放标准CJ3025-93



（5）中华人民共和国室外排水设计规范GBJ14-87；

（6）中华人民共和国建筑给水排水规范；

（7）工业与民用电力装置接地设计规范GBJ65-83

（8）根据同类废水水质和厂方提供的有关资料；

（9）设备采购方提供的有关资料和要求。

二、污水的水质

根据客户单位提供的资料，进水水质设计指标定为：

     指标

水样

CODcr

(mg/L)

PH SS 色度

(倍)

日排量

(吨)
油墨加工废水 5500 7-9 100 500 ≤8

 

 

第五节、设计出水水质

处理后出水水质指标：

污染物指标 CODCr（mg/l） SS（mg/l） 色度（倍）
要求 6-9 ≤100 ≤70
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