
PMMA阿科玛 法国代理商

产品名称 PMMA阿科玛 法国代理商

公司名称 上海众顿塑化有限公司

价格 5.00/千克

规格参数 5:6
78:9
4:5

公司地址 上海市奉贤区南桥镇环城南路1388-1号

联系电话 135-85676967 13585676967

产品详情

PMMA阿科玛 法国代理商.法国阿科玛PMMA一级代理商。阿科玛授权总经销商。

我司常年现货供应各种PMMA工程塑胶原料，主要包括以下产品：0P/的产的车台产或供密价有P佳HH，
机C种玻ML4此阳于伸A能

1.供应PMMA，C -211台湾奇美 高流动型射出级  2.供应PMMA，CM-205台湾奇美 耐高温3.供应P
MMA，560F日本旭化成 透明性，耐气候性4.供应PMMA 日本旭化成 80N，80NH，80NB5.供应PMM
A 日本住友 LG，LG2，HT01X，HT55X6.供应PMMA 德国德固赛 6N，7N，8N，ZK407.供应PMM
A日本三菱丽阳 TF8，VRM-40，IRD-308.供应PMMA南通丽阳高耐热MF001；耐热性耐气候性VH001；
导光板级TF8，VH5； IRD70，MD001，VH150 9.供应PMMA韩国LG一般级IF850，IG840，EH910，EF
94010.供应PMMA日本三菱丽阳耐冲击VRL40；导光板级TF8，VH5；耐热性

聚甲基酸甲酯，PMMA又叫有机玻璃。压克力。顾名思义，因为其良好的光学透明性而著名。它不但具
有很高的透光率（92％），而且机械强度高。重量轻、耐紫外线和户外老化优良的电性能等特点。PMM
A的不足之处是表面硬度不够、耐热性差、冲击强度不高，尤其对缺口冲击敏感等。改性后的PMMA其
性能变得更加优异。-)和P％耐；作照生LI具率良，1.C保筑的涂和，应1杂供M极[

1.PMMA的密度比玻璃低：PMMA的密度大约在1150-1190 kg/m3，是玻璃(2400-2800 kg/m3)的一半；2.
PMMA的重量较轻：PMMA的密度为1.19g/cm3，同样大小的材料，其重量只有普通玻璃的一半，金属铝
（属于轻金属）的43％。 3.PMMA的机械强度较高：有机玻璃的相对分子质量大约为200万，是长链的
高分子化合物，而且形成分子的链很柔软，因此，有机玻璃的强度比较高，抗拉伸和抗冲击弟力比普通
玻璃高7～18倍。有一种经过加热和拉伸处理过的有机玻璃，其中的分子链段排列得非常有次序，使材料
的韧性有显著提高。用钉子钉进这种有机玻璃，即使钉子穿透了，有机玻璃上也不产生裂纹。这种有机
玻璃被击穿后同样不会破成碎片。因此，拉伸处理的有机玻璃可用作防弹玻璃，也用作飞机上的座舱盖
。  4.PMMA的熔点较低：PMMA的熔点约130–140 °C (265–285 °F)比玻璃约1000度的高温低
很多。  5.PMMA的透光率较高  6.可见光：PMMA是目前最优良的高分子透明材料，透光率达到92
％，比玻璃的透光度高[1] 。  7.紫外光：石英能完全透过紫外线，但价格高昂，普通玻璃只能透过0



.6％的紫外线，但PMMA却能透过73％。PMMA不能滤除紫外线(UV)。紫外光会穿透PMMA，部份制造
商[2]在PMMA表面进行镀膜，以增加其滤除紫外光的效果和性质。另一方面，在照射紫外光的状况下，
与聚碳酸酯相比，PMMA具有更佳的稳定性   
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