
短丝土工布|防渗土工布厂家

产品名称 短丝土工布|防渗土工布厂家

公司名称 泰安东诺工程材料有限公司

价格 3.20/平方米

规格参数 厚度:100g-600g
宽度:2-6m
产地:山东

公司地址 泰安市泰山区徐家楼街道办事处宅子村

联系电话  18264811211

产品详情

泰安东诺工程材料有限公司主营：土工膜、土工布、排水板、复合土工膜、塑料盲沟、软式透水管、三
维土工网、单/双向塑料土工格栅、玻纤土工格栅、涤纶土工格栅、钢塑土工格栅、土工格室、植草格等
多种新型复合土工材料。公司始终坚持自主创新，产品质量不断提高，施工技术不断提升，公司将一如
既往的为客户提供最专业的施工方案设计和现场焊接施工安装技术服务。公司始终坚持“科技先行，诚
信为本，双赢共存”的经营理念，真诚与海内外朋友广泛合作，共绘宏伟蓝图

全国统一咨询热线：18264811211

土工布的缝合

  所有的缝合必须要连续进行（例如，点缝是不允许的）。在重叠之前，土工布必须重叠最少150mm。
最小缝针距离织边（材料暴露的边缘）至少是25mm。

  缝好的土工布接缝最包括1行又线锁口链形缝法。用于缝合的线应为最小张力超过60N的树脂材料，并
有与土工布相当或超出的抗化学腐蚀和抗紫外线能力。

  任何在缝好的土工布上的“漏针”必须在受到影响的地方重新缝接。

  必须采取相应的措施避免在安装后，土壤、颗粒物质或外来物质进入土工布层。

  布的搭接根据地形及使用功能可分为自然搭接、缝接或焊接。

在施工中，土工膜上面的土工布采用自然搭接，土工膜上层土工布采用缝接或热风焊接。热风焊接是首
先的长丝土工布的连接方法，即用热风枪对两片布的连接瞬间高温加热，使其部分达到融熔状态，并立
即使用一定的外力使其牢牢地粘合在一起。在潮湿（雨雪天）天气不能进行热粘连接的情况下，土工布
应采取另一方法一缝合连接法，即用专用缝纫机进行双线缝合连接，且采用防化学紫外线的缝合线。



  缝合时最小宽度10cm，自然搭接时最小宽度为20cm、热风焊接时最小宽度为20cm。

对于缝接，要采用质量与土工布相同的缝合线，缝合线要采用抗化学破坏和紫外光照射能力更强的材质
。土工布铺设完毕由现场监理工程师认可后铺设土工膜。土工膜上土工布是在土工膜由甲方、监理认可
后同上进行铺设。各层的土工布相庆的编号为TN、BN。膜上下两层土工布在有锚固槽的部位都应与土
工膜一同埋入锚固槽内。土工布铺设的基本要求：

  a、接缝须与坡面线相交；与坡脚平衡或可能存在应力的地方，水平接缝的距离须大于1.5m。

  b、在坡面上，对土工布的一端进行锚固，然后将卷材须坡面放下以保证土工布保持拉紧的状态。

  c、所有的土工布都须用砂袋压住，砂袋将在铺设期间使用并保留到铺设上面一层材料。
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