
昌平百善修理风机 轴流风机离心风机维修安装修电话

产品名称 昌平百善修理风机
轴流风机离心风机维修安装修电话

公司名称 北京峰达荣兴科技有限公司

价格 100.00/台

规格参数

公司地址 北京市昌平区沙河镇昌平路99号C386

联系电话 13370107516 17310075796

产品详情

北京（峰达荣兴）风机维修中心电话：13693006605刘经理  本公司自2005年成立以来，主要经营与维修
各种轴流式通风机，离心式通风机，混流式通风机，斜流风机，排尘风机，高压风机，排气风扇，鼓风
机，厨房排烟管道设计安装，排烟管道改造清洗，风机电机维修保养更换等。风机的安装、使用、检查
、维护和故障分析 一、 安装 1、
安装风柜时应有减振装置，配电时应安装电机保护装置，7.5KW以上电机应装有降压起动. 二、
风机的维护 1、 风机在正常情况下，连续运转一个机的开机、停机或运转时，如发现不正常情况，主要
包括温度、振动、噪音等，应立即进行检修。 三、 风机运转中的故障及排除方法故障现象 故障原因
排除故障的方法风机振动过大 四、 轴承安装不当或轴承磨损 检查轴承安装状态和轴承润滑状态。
叶轮机盘与轴配合松动，轴承座及支承螺栓松动。 上紧松动螺栓。叶轮轴承温升过高 五、
三角胶带调节太紧 调松三角胶带到规定值。电动机电流过大和温升过高 。 六、 使用 1、
安装前应查风机各部件在运输中是否变形或损坏，若有此情形，应待检查校正后方可安装使用。 2、 打
开接线盒，接通电源试运转（空载），叶轮旋转方向应与铭牌箭头同，并观察其有否碰壳，若有此情形
，应当场予以调整。3 风机连接法兰应接软性接管，以利于风机与管道的隔振，并注加密封胶以避免漏
风，与基础连接处应加减震垫。

上门安装维修不分远近，周六、日不休  24小时服务 维修范围：包括工厂、国家单位、物业、酒店、
医院、大型超市、建筑工地等上门拆卸，维修，安装调试，保养一系列服务，可签订常年合同

 

价格低！欢迎来电！专业维修安装区域:我们服务地区:北京市，朝阳，海淀，石景山，昌平，顺义，延庆
，密云，丰台，门头沟，大兴，宣武、东城，西城，崇文，房山，平谷，怀柔，通州区，燕郊等。
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