
出光轧制油SX-8

产品名称 出光轧制油SX-8

公司名称 上海赓赛国际贸易有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 上海市嘉定区曹安路4988号6幢5069室

联系电话  18221813576

产品详情

出光DAPHNE ROLL OIL SX-8

是一种以精制基础油和合成酯为基础调配而成的轧制纯油，特别适用不锈钢的冷轧加工。

 

2.产品本质 

纯油轧制油

 

3. 特征

出光配制DAPHNE ROLL OIL SX-8的轧制油具有非常良好的轧制润滑性能和循环使用性。其中含有
的合成表面活性剂和油性改善剂组合提供了良好的轧制润滑性。本产品使用出光专利的合成抗氧化剂可
以延长滑油周期，降低生产成本，提高生产效率。本产品可以用于可逆式或连续机组的中间过程轧制和
精轧制，适合于绝大多数现代化轧机和循环过滤系统。

      

4.产品优势

●含有减少油雾的抗雾化添加剂，可以提高造作人员的接受性。

●出光特有润滑添加剂为最终的加工产品提供了很好的表面光泽度以及清洁度。

●优化的表面活性剂提供了很好的退火性。



●高性能的防锈剂提供了很好的防锈性。

●出光使用特有的合成酯类添加剂，分子更小，更容易通过过滤系统。

  酯类添加剂相比其他类型的添加剂，不会吸附在过滤系统上从而减少了损耗。

●高品质基础油和精心选择的添加剂，提供了出色的抗氧化性能，可以延长产品 

  的使用寿命。

5.产品数据：

项目 单位 出光品数据 其他公司产品数据
色度 号
动粘度（@40℃） mm2/S 7.8 7.332
动粘度（@100℃） mm2/S 2.354 2.052
粘度指数 - 109 59
酸值 mgKOH/g 0.01 0.02
皂化值 mgKOH/g 9 5
碱值 mgKOH/g - 11.1
密度 (@15℃） g/cm3 0.83 0.82
闪点 （COC） ℃ 174 154
Conradson残碳 wt% <0.01 <0.01
水含量 PPM 0 <150
铜腐蚀 3h 100℃ 1a 1b
倾点 ℃ <-5 <-6
磷分 PPM 415 1100

          注：以上为实验室数据，不代表产品指标。包装：200升/桶
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