
河北KST板 KST屋面板 各种规格 2

产品名称 河北KST板 KST屋面板 各种规格 2

公司名称 河北神博建材有限公司

价格 152.00/平方米

规格参数 耐火极限:2h
型号:3012-1
标准厚度:100mm

公司地址 河北省石家庄市元氏县墨池村南红旗大街东

联系电话 0311-84653988 13068756893

产品详情

钢骨架轻型网架板加工制作工艺，网架板用无缝钢管、钢球、高强螺栓制成的网状式桁架。那么它的加
工质量是怎么回事？接下来详细的为大家介绍： 1、严格按规定要求进行检验,每道工序生产过程都需有
车间检验员首检，巡检和完工检,生产人员必须全过程全检，加工完毕后由专职检验员专检，确保加工的
几何尺寸、形位公差等符合规定要求；
2、每道工序检验完毕后由检验员贴上“零部件合格证”后才准转序；
3、对檩条流水线生产应进行首检，定时抽检，确保其几何尺寸，外观质量符合规定要求； 4、对翻样质
量进一步进行控制。具体要求技术部做到翻样、校对、批审各负其责。翻样次序及方案有以技术部主持
下，召集生产、质量、安装等部门会审； 5、以现行ISO9002质量保证体系为基础,对每道工序的生产人员
和检验人员制订质量责任制，对违反作业程序、工艺文件的每发现一次扣发责任人当月奖金的30%，对
造成批量报废的责任事故，对责任人扣发当月奖金；
6、编号、标识、包装、堆放进行规划，应做到编号准确、包装完好、堆放合理、标识明确。
7、工艺科对本工程钢柱及其零部件加工等工艺文件进行传达和指导。 以上就是关于网架板的介绍，同
时严格按规定要求进行焊接探伤试验,节点抗拉强度试验,磨擦面试验。检验人员应严格把关,工艺人员在
加工初期勤指导,多督促。共同带头站好每一班岗。做让客户放心的好产品。
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