
多功能梅思安天鹰2X便携式气体检测仪

产品名称 多功能梅思安天鹰2X便携式气体检测仪

公司名称 山东揽星实业有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 济宁高新区红星国际第1号SOHO幢01单元2027室

联系电话  17562012865

产品详情

多功能梅思安天鹰2X便携式气体检测仪系列气体检测仪集合了市场上便携式气体检测仪诸多顶尖技术，
搭载了全新一代X 智能传感器，配备智能的集成芯片组（ASIC），极大提升了气体检测的稳定性和可靠
性，是安全行业的革命性产品。天鹰2X
系列检测仪包括三大类，可测量的毒害气体有：H2S，CO，SO2，NH3，Cl2，NO2。

   天鹰2X 气体检测仪包括：

天鹰2X 单气体检测仪 — X 智能单气体传感器

● 坚固耐用，通过7.6 米跌落测试，为业内独家，从容应对苛刻环境

● 防水、防尘，第三方认证IP67 防护等级

● 响应灵敏迅速，T90<15 秒

● 待机时间长达18 个月

天鹰2XT 双气体检测仪 — X 智能双气体传感器

● 具备天鹰2X 单气体检测仪的所有优势特性

● 检测气体种类组合包括H2S/CO，H2S/SO2，CO/NO2

● 专利X 智能双气体传感器，独立的气体通道技术，避免交叉感染

● 业内独家单机可检测两种毒害气体，给使用者提供最具性价比的方案

天鹰2XP 单气体检测仪 — X 智能单气体传感器 + 脉冲检测技术 + 流量检测技术



● 具备天鹰2X 单气体检测仪的所有优势特性

● 检测气体种类目前支持H2S

● 在X 智能传感器基础上，创造性地采用了脉冲检测和流量检测技术

●
业内革命性首创，无需标定气体及附件，吹气即可快速测试仪表，保障安全的同时大大减少了持有成本

   产品特点：

�开机时提示是否进行脉冲检测，确保传感器的可靠性（适用于天鹰2XP检测仪）

�95分贝报警声、红色LED指示灯、震动警报、三重报警、安全有保障

�对号标记和绿色LED灯表示已通过快速测试，仪表一切准备就绪。如出现红色LED灯，则表示没有通
过快速测试

�整机耐用性达IP67防护等级，并通过7.6米跌落测试，远高于国标0.25米测试水平，独此一家

�吹气即可检测目标气体到传感器的路径是否畅通（适用于2XP）

�大按键，戴手套亦可轻松一键操作

�传感器寿命到期指示标记

�独特的外形设计，戴手套亦可牢固抓握

�高空显示屏，即使在昏暗环境中也可以清洗显示传感器状态和仪表读数

�橡胶外壳抗电磁干扰，保障性能更稳定

 技术规格：

尺寸  89*54*25mm
重量  113g(不含包装）
外壳 聚碳酸酯
防护等级 IP67
跌落测试 7.6m
操作方式 单手单健操作
LED状态指示 快速测试通过，绿色LED灯闪烁，对

号标记标定或测试过期，红色LED灯
闪烁

声音警报 30CM处可达95db
视觉警报 超亮LED
振动报警 标配
显示屏  单色LED大字体显示
背光 默认10秒背光，可调
电池 锂电池（可更换）
使用温度范围 -20℃至+50℃

极限范围-40℃至+60℃ 



数据记录 天鹰2X/2XP:>150小时；天鹰2XT:>100
小时 

事件记录 75事件 
质保 整机可三年，含传感器（质保不含CL

2，NH3等特殊型号传感器 
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