
供应东莞夏边模具激光镭雕机 五金配件激光打标机

产品名称 供应东莞夏边模具激光镭雕机
五金配件激光打标机

公司名称 东莞市聚星激光设备有限公司

价格 23800.00/台

规格参数 品牌:聚星激光
型号:YLP20
产地:东莞

公司地址 广东省东莞市大朗镇富民中路613号304室（注册
地址）

联系电话  13926817907

产品详情

供应东莞夏边模具激光镭雕机 五金配件激光打标机

吴生：13926817907

光纤激光器特点 1 使用成本低，光纤激光器替代了不稳定或高维修成本的传统激光器 2

光纤激光的柔性导光系统，非常容易与机器人或多维工作台集成。

3光纤激光器体积小，重量轻，工作位置可移动。

4光纤激光器可以达到前所未有的大功率（至五万瓦级）。 5

在工业应用上比传统激光器表现更优越。它有适用于金属加工的最佳波长和最佳的光束质量。 6

免维护，使用寿命长。由于其极高的稳定性，大大降低了运行中对激光质量监控的要求。

四：使用注意事项 1本产品内置高电压回路，须注意. 开机时，有高压，须注意.

2未经权责机构许可或者有本公司专业人员在场，不得私自改造或修理.可引起触电，火灾.

本公司不对由未经许可的修改引起的事故负任何责任. 3 发生（异味, 烟雾, 噪音)

现象时，立即拔下电源插头. 切忌自行维修，请直接与售后服务人员联系. 4 电源系统必须接地.

没有接地时，会导致触电和操作错误. 5需要定期清洁机器. 6 长期不使用时为安全请切断电源.



长期不使用时切断电源，但长期放置会发霉而引起故障，因此建议一个月运转一次.

7设备的电源使用指定的额定电源或购买时提供的电源变压器，请勿使用自制电源.

如不使用指定的电源变压器，导致的故障，本公司不负任何责任. 8

清洁本设备时安全起见，须把本设备提供的额定电源切断后实行.

电源没有切断的状态下，清洁设备时可能会触电，严重时会有死亡危险.

9为了安全，请于适当的环境下使用，正确使用. 请不要用眼睛直视激光. 10 操作人员应了解本产品.

本产品使用高电压为了安全对本产品充分了解后再使用. 11 请勿除打标以外的用途使用.

本装置专为打标产品的设备，请勿用于其它用途.
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