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产品名称 沈阳华庭装饰金地檀郡98平日式风格装修设计效
果图

公司名称 沈阳华庭元科装饰工程有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 沈阳市浑南区金卡路18号（16门）

联系电话 024-67863449 15242063697

产品详情

在进行家居装修时，要注意美观和实用性，但是大家会忽略最重要的安全性。所以，经常导致家装遗留
出许多的安全隐患，给我们的生活带来了许多的不便利，那么，装修都会有哪些安全隐患呢?接下来小编
为大家介绍装修安全注意事项。

装修安全注意事项

1、楼房地面不要全铺大理石

在装修中要注意楼房地面最好不要全部都铺大理石，大理石会比木地板的重量要重很多，要是地面都铺
大理石的话，可能会使楼板不堪重负。特别是二次以上，因为没有经过安全签定的房屋装饰，其地面的
装饰材料重量不能超过35公斤/平方米。

2、不得随意在承重墙上穿洞

家居装修不能随意在承重墙上敲洞，还有门窗的墙体及扩大门窗尺寸或者另建门窗，这些做法都会造成
楼房局部裂缝和严重影响抗震能力，从而缩短楼房使用寿命。

3、厕浴间防水也关键

厕浴间防水也是比较关键的一点，主要做法是，在装修厕浴间前，先堵住地漏，放3-5厘米以上的水，在
进行试水，要是有漏水，必须要重做防水;要是不漏水，也要在施工小心铺设地面，不要破坏防水层和擅



自改动上下水及暖气系统。

4、选择电线忌用铝线

电线要选择铜线，不用用铝线，铝线的导电性能比较差，电线容易发热，接头松动会引发火灾。在施工
中还要注意不能直接在墙壁上挖槽埋电线，要采用正规的套管安装，避免漏电，引发火灾。

5、不要擅自拆改管线

为了保证煤气管道的安全要求，不能擅自拆改管线，这样会影响系统的正常运行，还要注意电力管线的
设备和煤气管线水平净距不得小于10厘米，电线与煤气管交叉净距不少于3厘米。

关于装修安全注意事项就介绍到这里了，希望对大家有所帮助。
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