
新疆雷辰恒星专业承接停车场标线工程施工安装

产品名称 新疆雷辰恒星专业承接停车场标线工程施工安装

公司名称 乌鲁木齐市雷辰恒星装饰工程有限公司

价格 35.00/平方米

规格参数 厚度:2.5（mm）
尺寸:150（mm）
警示类型:道路施工安全标志

公司地址 新疆乌鲁木齐市米东区古牧地西路街道办事处稻
香中路东侧原物资公司院内聚峰远景小区01幢0
单元0105室

联系电话 0991-6867420 18154927793

产品详情

新疆雷辰恒星承揽市政道路，社区，楼宇，车库，商业，企业单位等交通设施工程的设计，施工及维护
，道路划线，环氧地坪漆。本公司以专业施工的队伍，精湛的施工技术，为您提供优质的服务。

热熔划线施工流程：

1、反光热熔标线，采用玻璃微珠底漆，石油树脂热熔涂料。

2、把涂料放在热熔机内加热，融化后的温度控制在摄氏180度至220度之间，并充分搅拌10分钟左右后进
行涂敷。

3、标记位置并测量，按设计图标明的位置和图形，然后在标记的图中涂敷涂料底漆。

4、底漆干后方可进行热熔涂料，在涂标线的同时撒布反光玻璃珠，增加夜间识别性，标线厚度1.5-
1.8MM。
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