
单组份环氧灌封胶 乐泰FP 0087LV

产品名称 单组份环氧灌封胶 乐泰FP 0087LV

公司名称 北京汐源科技有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 北京市朝阳区建国路15号院甲1号北岸1292三间
房创意生活园区4-101（注册地址）

联系电话 010 - 89943450 18518258767

产品详情

品牌 LOCTITE/乐泰 型号 FP 0087LV 树脂胶分类 环氧

粘合材料 电子元器件 工作温度 -40--180℃ 粘度 8，,000

固化方式 高温 产地 北京 功能 工业产品的灌封

用途范围 工业电子 特色服务 低热膨胀 低应力 低粘度 

颜色   黑色

黏度 8.000

硬度 shore D95

固化条件 1小时@125℃或1小时@180℃

应用温度  -40--180℃

低热膨胀 低应力 低粘度

本公司销售各类灌封胶，导电胶，密封胶，元器件粘结材料

联系电话01089943450北京汐源科技

北京汐源科技有限公司

随着电子产品、半导体产品不断的更新换代，在国家对高科技产业的大力支持下，汐源科技同时也为电
子、半导体行业提供良好的保障。



汐源科技是一家以电子产品失效分析技术服务以及电子材料销售为一体的公司。

汐源科技失效分析技术：

开盖（Decap）,I/V测试,FIB电路修改,RA高低温实验,SEM/EDX检测、取die、取晶粒等项目。并且提供快
速封装服务。

汐源科技电子材料：

灌封胶:洛德、汉高、道康宁。广泛应用于电源、厚膜电路、汽车电池等行业。

导电胶：EPO-TEK、3M等

实验设备：提供X-RAY、FIB、显微镜等。FBI、、灌封机、实验室仪器仪表。

我们的电子化学材料含括：粘接胶、灌封材料、导电、、裸芯粘接材料、COB包封材料、CSP/Flip chip/B
GA、贴片胶、电子涂料、UV固化材料。应用范围涉及、电子组件、电路板组装、显示及照明工业、通
讯、汽车电子、智能卡/射频识别等领域。
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