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产品名称 工厂包过环评废气处理环保设备光氧催化净化器

公司名称 邹平中博环保科技有限公司

价格 8000.00/台

规格参数

公司地址 邹平县魏桥镇里八田商贸区

联系电话 0543 - 4288199 18769689651

产品详情

工厂包过环评废气处理环保设备光氧催化净化器

废气处理设备采用光氧催化高压放电，电场吸附有害有毒气体在吸烟板上，在叠加脉冲作用下打开分子
键、激活自由基、释放臭氧，通过化学反映，自由结合，产生二氧化碳和水，对人体无害的同时，还在
设备前后设置了各种过滤材料，针对不同废气的装置，确保完全彻底的净化效果。
废气处理设备的处理原理： 1、稀释扩散法 原理：将有臭味地气体通过烟囱排至大气，或用无臭空气稀
释，降低恶臭物质浓度以减少臭味。适用范围：适用于处理中、低浓度的有组织排放的恶臭气体。优点
：费用低、设备简单。缺点：易受气象条件限制，恶臭物质依然存在。 2、水吸收法 原理：利用臭气中
某些物质易溶于水的特性，使臭气成分直接与水接触，从而溶解于水达到脱臭目的。适用范围：水溶性
、有组织排放源的恶臭气体。优点：工艺简单，管理方便，设备运转费用低 产生二次污染，需对洗涤液
进行处理。缺点：净化效率低，应与其他技术联合使用，对硫醇，脂肪酸等处理效果差。
3、曝气式活性污泥脱臭法
原理：将恶臭物质以曝气形式分散到含活性污泥的混和液中，通过悬浮生长的微生物降解恶臭物质 适用
范围广。适用范围：截至2013年，日本已用于粪便处理场、污水处理厂的臭气处理。优点：活性污泥经
过驯化后，对不超过极限负荷量的恶臭成分，去除率可达99.5%以上。缺点：受到曝气强度的限制，该法
的应用还有一定局限。 废气处理设备的特点： 结构合理、紧凑、体积适中、重量轻、选材寿命长、维护
简便、使用耗材成本低。设有智能超湿超温、短路等过载保护装置，阻力小、噪音低、能耗低、可靠性
高、废气处理效率高等，可根据不同环境、不同状况、具体现状现场设计、安装，优化环境。

光氧催化（除臭）有机废气净化设备产品介绍废气处理达标排放：经UV/O3高能光解废气净化设备处理
的排放废气均可达到【大气污染物综合排放标准】（GB16297-1996）及【恶臭污染物排放标准】(GB1455
4-1993)的要求。请买家放心使用。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

