
电风外壳塑胶激光打标机

产品名称 电风外壳塑胶激光打标机

公司名称 东莞市聚星激光设备有限公司

价格 23800.00/台

规格参数 品牌:聚星激光
型号:YLP-20
产地:东莞

公司地址 广东省东莞市大朗镇富民中路613号304室（注册
地址）

联系电话  13926817907

产品详情

电风外壳塑胶激光打标机

吴生：13926817907

设备概述 采用国际上先进的光纤激光器、超高速扫描振镜系统。光纤激光打标机电光转换效率高，采用
风扇冷却，整体体积小，输出光束质量好，可靠性高，使用寿命长，免维护。能满足对标记深度、光滑
度、精细度要求较高的领域。 产品应用 1
油墨及油漆：手机电池标签、面板、手机按键、小日用品配件等 2
陶瓷、EP材料激光打标：电子元件封装、IC等。 3
塑料产品：电器外壳、电子产品等产品流水号、LOGO等。 4 金属及表面：不锈钢、铜、铝及氧化、磷
化、电镀，常用于五金、日用品、电器包壳、手机外壳等激光打标 5
键盘及按键：键盘、按键等精细打标
光纤打标机，使用范围很广，打标效果很好，低能耗，环保，性能稳定。 广泛应用于金属材料和部分非
金属材料，特别适合一些要求更精细、精度更高和对光滑度要求较高的领域，广泛应用于电子学分离元
器件、集成电路（IC）、电工电路、手机通讯、精密器械、眼镜钟表、计算机键盘、首饰饰品、五金制
品、厨具、工具配件、汽车配件、塑胶按钮、水暖配件、PVC管材、包装瓶罐、卫生洁具等。
1、采用国产的光纤激光器，电光转换效率高达60%，优异的光束质量M2<1.4。 2、卓越的光束质量，创
造出超高精细打标效果，高质光束：基模TEMOO输出转换率达70％以上，聚焦光斑直径不到20um。发
散角是半导体的1/4。更适合精细打标。 3、激光功率输出稳定，标记速度飞快，是普通半导体打标机的4
倍以上，从而为您节约昂贵的人工成本。 4、全风冷、无耗材、五年免维护、使用成本低廉，省电节能
，整机功率仅500W，相比灯泵浦和半导体激光打标机每年可节约电费 2-3万元。
5、一体模块化设计，方便维修，体积小巧。节省您宝贵的厂房空间。
6、标记环保，永久不褪色，符合RoHS标准。
7、无任何操作系统限制，操作方便，光路全封闭，稳定可靠、免维护。
8、超长寿命，达10万小时以上。半导体在13000小时左右，灯泵浦YAG在几百小时左右）。
9、无污染、无噪音、无耗材，耗电量为传统机型的5%－10%（整机耗电功率约400W）。



10、克服了高反材料损伤激光器的弱点，对所有金属都能标刻 。 11、超高精细度，分辨率达到2540dpi。
12、红光定位：采用红光定位系统，定位方便且定位精度高。 主要功能与优点：完善合理的整机设计，
控制系统和打标软件完美的结合使产品部件寿命大大增强，长时间运行故障率低，产品性能稳定可靠。
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