
PB1503-UF9

产品名称 PB1503-UF9

公司名称 广东品翔环保科技有限公司

价格 4980.00/台

规格参数

公司地址 广东省东莞市石碣镇桔洲第三工业区振华路15号

联系电话 0769-86303666 13829154571

产品详情

技术参数：

产品型号 PB1503-UF9 适用水源 市政自来水
产品名称 经典九级超滤净水器 适用水温 4℃~38℃
外观颜色 浅绿色 工作水压 0.1~0.4MPa
清洗方式 手动 储水桶容量 /
过滤原理 UF 净水(纯水)流量 120L/H
过滤精度 0.01um 制冷流量 /
滤芯级数 九级 制热流量 /
滤芯规格 家用型UF 有无浓水 /
额定电压 / 建议饮用人数 50人
额定功率 / 安装位置 厨房
产品尺寸 356*130*390mm 产品包装尺寸 /
产品净重 / 产品毛重(含配件) /
滤芯组合 2支PP棉＋3支UDF+复合滤芯+UF+2支T33（共9级）
特殊功能 可以根据客户的需求进行配置

功能特点：1、九级物理重叠过滤，超滤制水系统，真正的矿泉水；2、净水出水量稳定，流量大，现制
现饮，方便种类需求；3、净水精度为0.01um，拦截有害物质的同时，也留住水中有益矿物质；4、前置
活性炭滤芯的技术应用，有更好的吸附余氯,重金属等有害物质；5、复合滤芯由离子球、进口KDF丝、
亚硫酸钙、椰壳活性炭滤材组成；6、改善水PH值及平衡酸碱度，去除重金属；7、将原本的普通饮水上
升为——享受饮水。 产品介绍：■1~2级：【纤维PP滤芯】采用世界高品质孔径为5微米精密滤芯，经
过熔喷工艺对进入的自来水进行处理，彻底去除水中残留的泥沙、铁锈、沙石、悬浮物、杂物等。■3~5
级：【前置活性炭】吸附余氯,重金属等有害物质。■6级：【超滤膜滤芯】孔径约为0.01微米的中空超滤
膜，有效去除水中的胶体、细菌病毒等有害物质。■7级：【复合活化碱性滤芯】由负离子球、进口KDF
丝、亚硫酸钙，椰壳活性炭滤材组成，它可以改善水中的PH值，改变水分子排列结构，成小分子团结构
，易于吸收和代谢，改善人体酸碱平衡；进口KDF滤料，是一种高纯度的铜、锌合金，它能过滤水中的
铅、汞、铬等水溶性重金属的同时，释放出一部分锌离子在水中。■8~9级：【后置活性炭滤芯】进一步
深层次吸附水中的有害物质，调节水质口感。
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