
HY-7308智能充放电综合仪

产品名称 HY-7308智能充放电综合仪

公司名称 珠海浩阳科技有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 珠海市香洲区永田路38号1幢五楼B区501

联系电话 0756-8942046 13928001786

产品详情

一、概述

HY-7308智能充放电综合测试仪集充电、放电、单体检测、在线监测和活化五合一体，一机多用。减少
企业成本，降低维护人员的劳动强度，为蓄电池和UPS电源维护提供全面科学的检测手段。本机采用新
型功耗元件,专利技术制造，实现恒流放电、智能三阶段充电、均充/浮充、恒流/恒压自动转换功能；实
时在线巡回检测每个单体电池或整组电池的电压，实时在线显示、检测、记录单节或整组电池的电压，
同时将数据存贮或传送至PC机;大屏幕液晶显示，全中文菜单提示，操作简便，智能化程度高，可设定并
控制电压、电流、时间、容量等参数，自动完成蓄电池组各种参数的测试、监控；自动放/充电，可对蓄
电池进行活化，延长电池的使用寿命。充/放电完毕，检测的数据可通过RS232接口直接上传至PC机或现
场将数据转存至U盘；配套的数据处理软件对放/充电采集的数据信息进行处理，分析电池剩余容量，生
成各种图表，为分析电池性能提供了科学的依据。

 

二．功能特点

1、集充电、放电、单体检测、在线监测和活化五合一体，功能齐全，一机多用。

2、智能三阶段充电、恒流放电、实时在线巡回检测每个单体电池参数。

3、功耗元件采用新型PTC陶瓷电阻，安全，无红热现象，寿命长。

4、单片机至U盘数据转存技术的应用，解决了大容量数据存贮问题。

5、充/放电结束，数据经U盘转存或经RS232接口上传计算机后台处理后可自动生成各种图表，电池性能
一目了然。

6、便携式设计，方便流动性强的用户使用。



注：可提供特色定制服务，按照用户的需求定制24V，48V，110V，220V，380压，电流等级的放电设备
。并可定制宽电压的兼容机。

 

三、功能：

1、液晶屏显示，全中午菜单提示，操作简便，智能化程度高，可设定电压、电流、时间、容量等参数，
自动完成蓄电池组各种参数的测试、监控。

2、实时在线监控功能：实时在线监测、显示所有测试数据：电流、电池组电压、单体电池电压、时间、
容量等，同时将数据存贮并传送至PC机,显示并打印各种图表。

3、自动放充电功能：设定放/充电的电流、时长、容量及其电压的高限、低限，可以循环一次放电、充
电过程。

4、电池活化功能：设定放充电循环次数，可对蓄电池组进行活化。

5、自动停机功能：在下列条件任意一条满足时自动停止放/充电：时间到、容量到、单体电池保护电压
到以及整组电池保护电压到。

6、保护功能：如有电压异常情况发生，自动停止充电或放电。

7、电压、电流显示值的校准修正功能：主要校准电池组总电压、电流和单体电池电压。

8、U盘数据转贮功能：充电、放电、自动放充或者电池活化结束后，可把采集的数据转存到U盘，再由
U盘将放/充电采集的数据转存到PC机中，经配套的数据处理软件处理后，显示、打印各种图表。为判别
整组或单体电池的优劣提供科学的依据。

9、RS232接口通讯：实现计算机实时监测或充电、放电、自动放充或者电池活化结束后的数据转存。

 

四．技术参数

项 目 产品规格
48V100A 110V50A 220V30A 380V20A

放电总电压 10～60V 98～121V 176～275V 304～456V
充电总电压输出 43～60V 99～121V 176～264V 304～456V
充放电电流 0～100A 0～50A 0～30A 0～20A
接入负载电压 48V 110V 220V 380V
尺寸（mm) 225×418×425 638×500×600 400×550×565 706×500×522
采样精度 电压：±0.5%  电流：±1%
充放电单体电压 0.000V～16.00V
充放电时间 0～99小时59分
冷却方式 强制风冷
放电负载 PTC 陶瓷电阻
屏幕尺寸 128×64LCD
工作电源 交流三相四线380V
工作环境 温度0℃～50℃  湿度5%～90%
通讯接口 数据存储：USB  并机通讯：RS232
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